
Klämringskoppling rak, vinkel och T-rör

- Mässing eller avzinkningshärdig mässing
- Klämring dimension CU10 - CU54
- Gänga utvändig eller invändig 
- Rak, vinkel eller T-rör

Benämning
Klämringskoppling.

Användningsområde
Mässing för värmesystem, kylsystem, eget vatten.
Avzinkningshärdig mässing för tappvatten.

Konstruktion
Klämringskoppling i mässing alternativt avzinkningshärdig 
mässing med eller utan förkromning, för kopparrör. Anslutning 
cylindriska gängor invändig eller utvändig samt klämring 
CU10 - CU54. Utvändiga gängor är i förekommande fall rillade. 
Nyckelgrepp.  

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +90ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: +2ºC 

Underhåll
Klämringskopplingar är normalt sett underhållsfria.

Sortiment
Det finns en mängd olika varianter.
Raka, vinkel och T-rörskopplingar.
Invändig gänga, utvändig gänga och klämringskoppling
är de anslutningar som finns och givetvis i många
olika kombinationer.
Vid större volymer kan vi även ta fram nya produkter  
enligt er specifikation.
Med reservation för utgångna artiklar. 

Materialspecifikation

Hus			   Mässing / förkromad
Mutter			   Mässing / förkromad
Klämring			   Mässing

alternativt

Hus			   Avzinkningshärdig mässing / förkromad
Mutter			   Mässing / förkromad
Klämring			   Mässing 
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Innehållsförteckning

Mässing

Sidan 2 Klämringskoppling rak, mässing	

Sidan 3 Klämringskoppling vinkel, mässing

Sidan 4 Klämringskoppling T-rör, mässing

Avzinkningshärdig mässing

Sidan 5 Klämringskoppling rak, avzinkningshärdig mässing

Sidan 6 Klämringskoppling vinkel, avzinkningshärdig mässing

Sidan 7 Klämringskoppling T-rör, avzinkningshärdig mässing
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Klämringskoppling rak, mässing
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Benämning Anslutning invändig gänga x klämring
Klämringskoppling rak invändig gänga klämring, mässing ¾ - 1 x CU22 - CU28

Benämning Anslutning utvändig gänga x klämring
Klämringskoppling rak utvändig gänga klämring, mässing ⅜ - 2 x CU10 - CU54
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Klämringskoppling vinkel, mässing
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Benämning Anslutning klämring
Klämringskoppling vinkel klämring, mässing CU22 - CU28

Benämning Anslutning utvändig gänga x klämring
Klämringskoppling vinkel utvändig gänga klämring, mässing ½ - 1½ x CU15 - CU42

Benämning Anslutning invändig gänga x klämring
Klämringskoppling vinkel invändig gänga klämring, mässing ½ - 1 x CU15 - CU28
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Klämringskoppling T-rör, mässing
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Benämning Anslutning klämring
Klämringskoppling T-rör klämring, mässing CU10 - CU28

Finns även modeller med förminskad klämringskoppling

Benämning Anslutning invändig gänga x klämring
Klämringskoppling T-rör invändig gänga klämring, mässing ½ - ¾ x CU15 - CU22

Benämning Anslutning utgänga x klämring
Klämringskoppling T-rör utvändig gänga klämring, mässing ¾ x CU22
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Klämringskoppling rak, avzinkningshärdig mässing
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Benämning Anslutning invändig gänga x klämring
Klämringskoppling rak invändig gänga klämring, avzinkningshärdig mässing ½ - 1 x CU15 - CU28

Benämning Anslutning klämring
Klämringskoppling rak klämring, avzinkningshärdig mässing CU22
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Klämringskoppling vinkel, avzinkningshärdig mässing
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Finns även modeller med fläns

Benämning Anslutning invändig gänga x klämring
Klämringskoppling vinkel invändig gänga klämring, avzinkningshärdig mässing ½ - ¾ x CU15 - CU22

Benämning Anslutning utvändig gänga x klämring
Klämringskoppling vinkel utvändig gänga klämring, avzinkningshärdig mässing ¾ x CU15 - CU22
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Benämning Anslutning klämring
Klämringskoppling T-rör klämring, avzinkningshärdig mässing CU12 - CU28

Klämringskoppling T-rör, avzinkningshärdig mässing
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Benämning Anslutning invändig gänga x klämring
Klämringskoppling T-rör utvändig gänga klämring, avzinkningshärdig mässing ¾ x CU15 - CU22
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Benämning Anslutning invändig gänga x klämring
Klämringskoppling T-rör invändig gänga klämring, avzinkningshärdig mässing ½ x CU8 - CU15


