
Packning Klinger Compensil 55404

- Till vattenmätare och värmesystem
- Packning i olika dimensioner G ¾ - G2

Benämning
Klinger Compensilpackning.

Användningsområde
Tappvatten, värmesystem.

Konstruktion
Packning i Klinger Compensil till vattenmätare för 
varmvatten eller värme. Anslutning G ¾ - G2. 

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar
Arbetstemperatur: +130ºC

Underhåll
Packningar är normalt sett underhållsfria 
men bör inspekteras regelbundet.

Materialspecifikation

Kropp			   Mineral- och syntetfiber, blå	
	

Alla mått millimeter

2019-08-15

IMPEL AB
Postadress: Box 150 02
250 15 Helsingborg

Besök: Gravörgatan 36
253 60 Ramlösa
Telefon: 042 - 37 89 80 växel

Fax: 042 - 37 89 89
Email: info@impel.se
Hemsida: www.impel.se

Ett företag i Beulcogruppen
Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar

Artikelnummer Benämning Anslutning G Ø Yttre Ø Inre Bredd B
0155404151 Packning Klinger Compensil ¾ 23 16,5 2

0155404251 Packning Klinger Compensil 1 30 23 2

0155404321 Packning Klinger Compensil 1¼ 38 29 2

0155404501 Packning Klinger Compensil 2 55 42 2
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