2017-11-20

impel

Plastrorskoppling vinkel 6630

- Blyfri massing
- Utvandig ganga G 3; - G2
- Rérdimension 16 - 63mm

Benamning Materialspecifikation
Rorkoppling.
Hus Blyfri massing
Anviandningsomrade Mutter Méssing
Klamring Massing

Tappvatten.

Konstruktion

Plastrorskoppling vinkel i blyfri massing med fast stédhylsa
for PE ror. Anslutning utvandig génga G % - G2. Dimension
16 - 63mm med mutter och kldmring i massing.
Dimensioner se tabell.

Tryck och temperatur
Hogsta tilldtna arbetstryck: 16 bar
Hogsta tilldtna arbetstemperatur: respektive rértyp avgor

Underhall

Rorkopplingar &r normalt sett underhallsfria.
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Plastrorskoppling vinkel 6630

Artikelnummer Benamning Anslutning ut- Rordimension
vandig ganga G
0166301600 Vinkelkoppling utvandig PEM10 6630-16xR10 % 16x2,0
0166302000 Vinkelkoppling utvandig PEM10 20xR15 A 20x2,0
0166302500 Vinkelkoppling utvandig PEM10 6630-25xR20 ¥a 25x2,3
0166303200 Vinkelkoppling utvandig PEM10 6630-32xR25 1 32x2,9
0166303201 Vinkelkoppling utvandig PEM10 6630-32xR20 ¥a 32x2,9
0166304000 Vinkelkoppling utvdandig PEM10 6630-40xR32 1Ya 40x3,7
0166304001 Vinkelkoppling utvandig PEM10 6630-40xR25 1 40x3,7
0166305000 Vinkelkoppling utvandig PEM10 6630-50xR40 1% 50x4,6
0166306300 Vinkelkoppling utvandig PEM10 6630-63xR50 2 63x5,8

Alla métt i millimeter
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