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Plastrorskoppling stodhylsa 7700

- Blyfri massing
- Rordimension 25 - 75mm

Benamning Materialspecifikation
Rorkoppling.
Hus Blyfri massing

Anvéandningsomrade
Tappvatten.

Konstruktion
Stodhylsa i blyfri massing, till plastrorskoppling typ 77.
Anslutning rordimension 25 - 75mm.

Tryck och temperatur
Hogsta tilldtna arbetstryck: 16 bar
Hogsta tilldtna arbetstemperatur: +25°C

Underhall

Rorkopplingar &r normalt sett underhallsfria.

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar
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Plastrorskoppling stodhylsa 7700

Artikelnummer ~ Benamning Rordimension
0177000251 Stodhylsa 7700 PEM6,3 25x2
0177000321 Stodhylsa 7700 PEM6,3 3202
0177000401 Stodhylsa 7700 PEM6,3 40x2,4
0177000501 Stodhylsa 7700 PEM6,3 50x3
0177000631 Stodhylsa 7700 PEM6,3 63x3,8
0177000751 Stodhylsa 7700 PEM6,3 75%4,5
0177000252 Stodhylsa 7700 PEL10 25x3,6
0177000322 Stodhylsa 7700 PEL10 32x4,6
0177000402 Stodhylsa 7700 PEL10 40x5,8
0177000502 Stodhylsa 7700 PEL10 50x7,2
0177000632 Stodhylsa 7700 PEL10 63x9
0177000200 Stodhylsa 7700 PEM10 20x2
0177000250 Stodhylsa 7700 PEM10 25x2,3
0177000320 Stodhylsa 7700 PEM10 32x2,9
0177000400 Stodhylsa 7700 PEM10 40x3,7
0177000500 Stodhylsa 7700 PEM10 50x4,6
0177000630 Stodhylsa 7700 PEM10 63x5,8
0177000750 Stodhylsa 7700 PEM10 75%6,8

Alla métt i millimeter
Fler dimensioner finns

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar
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