
Radiatorkoppling rak 3200F

- Invändig gänga G ½ - G1
- Rillad utvändig gänga G ½ - G1
- Tredelad 

Benämning
Radiatorkoppling.

Användningsområde
Värmesystem.

Konstruktion
Förnicklad radiatorkoppling, rak delbar med packning  
i NBR. Anslutning utvändig gänga G ½ - G1 rillad.
Anslutning invändig gänga G ½ - G1.

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: se tabell
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +120ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -20ºC

Underhåll
Radiatorkopplingar är normalt sett underhållsfria.

Materialspecifikation

Hus			   Förnicklad mässing
Mutter			   Förnicklad mässing
Packning			   NBR

Artikelnummer Benämning Anslutning gänga G Max arbets-
tryck bar

Längd L Höjd H

0132011500 Radiatorkoppling rak 3200F-15 förnicklad invändig x utvändig ½ 50 46 33

0132012000 Radiatorkoppling rak 3200F-20 förnicklad invändig x utvändig ¾ 40 52 40,5

0132012500 Radiatorkoppling rak 3200F-25 förnicklad invändig x utvändig 1 40 61 49

Alla mått i millimeter
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Ett företag i Beulcogruppen
Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar


