
Slangnippel

- Helgjuten mässing
- Utvändig gänga G 1/8 - G2
- Nyckelgrepp

Benämning
Slangnippel.

Användningsområde
Värmesystem, kylsystem.

Konstruktion
Helgjuten slangnippel i mässing. 
Anslutning utvändig gänga G ⅛ - G2. 
Nippel ytterdiameter Ø7,5 till 51mm.

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +95ºC

Underhåll
Slangnipplar är normalt underhållsfria.

Materialspecifikation

Hus			   Mässing

Artikelnummer Benämning Anslutning gänga 
utvändig G

Höjd H Längd L Nippel 
Ø D

Nippel-
längd L1

0131080607 Slangnippel G6 utv x slang Ø7,5 ⅛ 13 31 7,5 20

0131090608 Slangnippel G6 utv x slang Ø8 ⅛ 9,7 33,4 8 22,5

0131090600 Slangnippel G8 utv x slang Ø6 ¼ 30 48 20 29

0131080810 Slangnippel G8 utv x slang Ø10 ¼ 16 36 10 20

0131091510 Slangnippel G15 utv x slang Ø10 ½ 22 40 10 25

0131091500 Slangnippel G15 utv x slang Ø13 ½ 22 42,5 13 28

0131092001 Slangnippel G20 utv x slang Ø20 ¾ 30,5 48 20 29,3

0131092200 Slangnippel G20 utv x slang Ø22 ¾ 30 48,5 22 30

0131092500 Slangnippel G20 utv x slang Ø25 ¾ 32,5 52 25 34

0131093200 Slangnippel G32 utv x slang Ø32 1¼ 46,5 59,2 32 38

0131095000 Slangnippel G50 utv x slang Ø51 2 65 74 51 46,5
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