
Passbit 6015

- Avzinkningshärdig mässing
- Till vattenmätarkonsol
- Utvändig gänga G ¾ - G2

Benämning
Passbit.

Användningsområde
Tappvatten.

Konstruktion
Nippelrör i avzinkningshärdig mässing med utvändig 
konisk gänga G ¾ - G2. Har anpassad bygglängd och 
anslutning som motsvarar vattenmätare eller ener-
gimätare. Sättes i vattenmätarkonsolen. Kan sitta som 
fast installation även efter byggtiden antingen för att  
installationen ska vara förberedd för mätning eller om 
man bestämmer sig för att ta bort mätningen.

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +90°C

Underhåll
Passbitar är normalt sett underhållsfria.

Materialspecifikation

Hus		  Avzinkningshärdig mässing	
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Artikelnummer Benämning Mätarstorlek Qn
(äldre mätare)

Anslutning utvändig 
gänga G

Bygglängd

0115420800 Passbit mässing 154 R20 8mm Q3 2,5 (Qn 1,5) ¾ 80

0115420110 Passbit mässing 154 R20 110mm Q3 2,5 (Qn 1,5) ¾ 110

0215420130 Passbit mässing 154 R20 130mm Q3 4 (Qn 2,5) ¾ 130

0260152519 Passbit mässing R25 190mm Q3 4 (Qn 2,5) 1 190

0260152522 Passbit mässing R25 220mm Q3 4 (Qn 2,5) 1 220

0260253226 Passbit mässing R32 260mm Q3 6,3 (Qn 6) 1¼ 260

0260355030 Passbit mässing R50 300mm Q3 16 (Qn 10) 2 300

Alla mått i millimeter


