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Fiberpackning 2900

- Packning i olika dimensioner G 3 - G2

Benamning
Fiberpackning.

Anvandningsomrade
Véarmesystem, kylsystem.

Konstruktion
Packning i syntetfiber. Anslutning G - G2.
For anslutningsslang Heacoflex.

Tryck och temperatur

Hogsta tilldtna arbetstryck: 16 bar
Hogsta tilldtna arbetstemperatur: +90°C
Lagsta tillatna arbetstemperatur: -5°C

Underhall

Packningar ar normalt sett underhallsfria
men bor inspekteras regelbundet.

Artikelnummer Bendmning

Materialspecifikation

Kropp Syntetfiber, gron
Bindemedel NBR elastomerisk
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Anslutning G

0329001000 Fiberpackning 2900-10 3 14,7 8,9 1.9
0329001500 Fiberpackning 2900-15 ) 18,4 11,0 2,0
0329002000 Fiberpackning 2900-20 Ya 241 14,5 2,0
0329002500 Fiberpackning 2900-25 1 30,0 21,3 2,0
0329003200 Fiberpackning 2900-32 1Y 38,6 30,0 1,9
0329004000 Fiberpackning 2900-40 1% 44,5 36,4 1,9
0329005000 Fiberpackning 2900-50 2 56,0 44,4 19
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IMPEL AB
Postadress: Box 150 02
250 15 Helsingborg

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar

Ett foretag i Beulcogruppen
Fax: 042 - 37 89 89
Email: info@impel.se
Hemsida: www.impel.se

Besok: Gravérgatan 36
253 60 Ramldsa
Telefon: 042 - 37 89 80 vaxel



