
Slang Diffuflex

-- Kopplingar G ¾ - G1 eller slätände
-- Rostfri omflätning
-- Hög diffusionstäthet

Benämning
Anslutningsslang Diffuflex. 

Användningsområde
Värmesystem, kylsystem.

Konstruktion
Slang i butyl med rostfri omflätning, diffusionstät enligt ISO 
2782:1995. Fabriksmonterade kopplingar, anslutningar i mässing. 
Alternativ: Löpmutter med invändig gänga G ¾ - G1. 
Löpmutter med invändig gänga i ena änden och fast utvändig 
gänga i andra G ¾ - G1.
Slätändar CU15 - CU28mm. 
Fiberpackning ingår i alla modeller utom slang med slätände. 
Olika slanglängder se tabeller.

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: se tabeller på följande sida
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +90ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -20ºC

Märkning
Fabrikat (PFM) och årtal på hylsa. Etikett ”Diffuflex”.

Installation
Avstängningsventil bör monteras före slang.
Slang monteras utan vare sig dragbelastning eller vridning.
Slang med gängad koppling dras åt med fast nyckel 
eller skiftnyckel.
Slang ska vara förlagd inom ett och samma rum.
Se vidare separat dokument ”Montering”.

Skötsel och underhåll
Anslutningsslangar är normalt underhållsfria, 
men bör kontrolleras med jämna mellanrum.
Om slang är installerad i anläggning med krav på 
avstängningsventil bör denna stängas efter varje 
användningstillfälle.

Materialspecifikation

Innerslang			  Butyl
Omflätning		  Rostfri ståltråd
Hylsa			   Aluminium
Koppling (gänga)		  Mässing
Koppling (slätände)		  Mässing
Packning			   Fiber

Böjradie

Får ej understiga:
G ¾    -  75 mm
G1      -  90 mm
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Slang Diffuflex

Artikelnummer Benämning Anslutning G Längd Max tryck bar
0360002004 Diffuflex Slang 20-0,4M R/R Invändig/invändig, rostfri 6000 ¾ 400 10

0360002006 Diffuflex Slang 20-0,6M R/R Invändig/invändig, rostfri 6000 ¾ 600 10

0360002008 Diffuflex Slang 20-0,8M R/R Invändig/invändig, rostfri 6000 ¾ 800 10

0360002010 Diffuflex Slang 20-1,0M R/R Invändig/invändig, rostfri 6000 ¾ 1000 10

0360002504 Diffuflex Slang 25-0,4M R/R Invändig/invändig, rostfri 6000 1 400 10

0360002506 Diffuflex Slang 25-0,6M R/R Invändig/invändig, rostfri 6000 1 600 10

6000 Invändig rak/rak
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Alla mått i millimeter

Artikelnummer Benämning Anslutning G Längd Max tryck bar
0360102004 Diffuflex Slang 20-0,4M R/R invändig/utvändig, rostfri 6010 ¾ 400 10

0360102006 Diffuflex Slang 20-0,6M R/R Invändig/utvändig, rostfri 6010 ¾ 600 10

0360102008 Diffuflex Slang 20-0,8M R/R Invändig/utvändig, rostfri 6010 ¾ 800 10

0360102010 Diffuflex Slang 20-1,0M R/R Invändig/utvändig, rostfri 6010 ¾ 1000 10

0360102504 Diffuflex Slang 25-0,4M R/R Invändig/utvändig, rostfri 6010 1 400 10

0360102506 Diffuflex Slang 25-0,6M R/R Invändig/utvändig, rostfri 6010 1 600 10

6010 Invändig x utvändig rak/rak

Alla mått i millimeter

Artikelnummer Benämning Anslutning slät Längd Max tryck bar
0360301504 Diffuflex Slang 15-0,4M R/R CU/CU, rostfri 6030 15 400 12

0360301506 Diffuflex Slang 15-0,6M R/R CU/CU, rostfri 6030 15 600 12

0360301508 Diffuflex Slang 15-0,8M R/R CU/CU, rostfri 6030 15 800 12

0360302204 Diffuflex Slang 22-0,4M R/R CU/CU, rostfri 6030 22 400 10

0360302206 Diffuflex Slang 22-0,6M R/R CU/CU, rostfri 6030 22 600 10

0360302208 Diffuflex Slang 22-0,8M R/R CU/CU, rostfri 6030 22 800 10

0360302210 Diffuflex Slang 22-1,0M R/R CU/CU, rostfri 6030 22 1000 10

0360302804 Diffuflex Slang 28-0,4M R/R CU/CU, rostfri 6030 28 400 10

0360302806 Diffuflex Slang 28-0,6M R/R CU/CU, rostfri 6030 28 600 10

6030 Slätände rak/rak

Alla mått i millimeter
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