2018-03-05

‘impel T

Slang Termopar XL

- Kopplingar G % - G1 eller slatande
- Rak
- Rostfri omflatning

Benamning Materialspecifikation
Anslutningsslang Termopar XL.
Innerslang Silikon
Anvéndningsomréde Omflatning Rostfri staltrad
Tappvatten. Hylsa Rostfritt stal
Koppling (génga) Massing
. Koppling (slatande) Massing
Kons.tr.u_ktlon . L . oL Lopmutter Massing
S!gng i silikon mled "ros'Ffrl qlmﬂatmng. Anslutnlnga.r i massing. Packning Fiber
Lopmutter med invandig génga G % - G1 alternativt I6pmutter med
invandig génga i ena anden och fast utvandig ganga i andra &nden
G % - G1 alternativt slatande CU15 - CU28mm. Packningar i fiber.
Olika slangléngder, se tabeller.
Bojradie
Tryck och temperatur
Hogsta tilldtna arbetstryck: 10 bar Far ej understiga:
Hogsta tilldtna arbetstemperatur: +90°C G3¥ - 75mm
Lagsta tillatna arbetstemperatur: -5°C Gl - 90 mm

Markning
Fabrikat (PFM) och artal pa hylsa. Etikett “Termopar XL".

Installation

Avstangningsventil bor monteras fore slang.

Slang monteras utan vare sig dragbelastning eller vridning.
Slang med gangad koppling dras at med fast nyckel

eller skiftnyckel.

Slang ska vara forlagd inom ett och samma rum.

Se vidare separat dokument “Montering”.

Skotsel och underhall

Anslutningsslangar ar normalt underhallsfria,
men bor kontrolleras med jamna mellanrum.

Om slang &r installerad i anldaggning med krav pa
avstangningsventil bor denna stangas efter varje
anvandningstillfalle.

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar

Ett foretag i Beulcogruppen
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Slang Termopar XL

6500 Invandig rak/rak
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Artikelnummer Benamning Anslutning G Langd
0365002004 Termopar XL Slang 20-0,4M R/R Invandig/invandig, rostfri 6500 Ya 400
0365002006 Termopar XL Slang 20-0,6M R/R Invandig/invandig, rostfri 6500 s 600
0365002008 Termopar XL Slang 20-0,8M R/R Invandig/invandig, rostfri 6500 Ya 800
0365002010 Termopar XL Slang 20-1,0M R/R Invandig/invandig, rostfri 6500 ¥ 1000
0365002504 Termopar XL Slang 25-0,4M R/R Invandig/invandig, rostfri 6500 1 400
0365002506 Termopar XL Slang 25-0,6M R/R Invandig/invandig, rostfri 6500 1 600

Alla matt i millimeter

6510 Invandig x utvandig rak/rak
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Artikelnummer Benamning Anslutning G Langd
0365102004 Termopar XL Slang 20-0,4M R/R invandig/utvandig, rostfri 6510 s 400
0365102006 Termopar XL Slang 20-0,6M R/R Invandig/utvandig, rostfri 6510 ¥a 600
0365102008 Termopar XL Slang 20-0,8M R/R Invandig/utvandig, rostfri 6510 Ya 800
0365102010 Termopar XL Slang 20-1,0M R/R Invandig/utvandig, rostfri 6510 ¥a 1000
0365102504 Termopar XL Slang 25-0,4M R/R Invandig/utvandig, rostfri 6510 1 400
0365102506 Termopar XL Slang 25-0,6M R/R Invandig/utvandig, rostfri 6510 1 600

Alla matt i millimeter

6530 Slatande rak/rak

Artikelnummer

Benamning

Anslutning slat

Langd

0365301504 Termopar XL Slang 15-0,4M R/R CU/CU, rostfri 6530 15 400
0365301506 Termopar XL Slang 15-0,6M R/R CU/CU, rostfri 6530 15 600
0365301508 Termopar XL Slang 15-0,8M R/R CU/CU, rostfri 6530 15 800
0365302204 Termopar XL Slang 22-0,4M R/R CU/CU, rostfri 6530 22 400
0365302206 Termopar XL Slang 22-0,6M R/R CU/CU, rostfri 6530 22 600
0365302208 Termopar XL Slang 22-0,8M R/R CU/CU, rostfri 6530 22 800
0365302210 Termopar XL Slang 22-1,0M R/R CU/CU, rostfri 6530 22 1000
0365302212 Termopar XL Slang 28-1,2M R/R CU/CU, rostfri 6530 22 1200
0365302804 Termopar XL Slang 28-0,4M R/R CU/CU, rostfri 6530 28 400
0365302806 Termopar XL Slang 28-0,6M R/R CU/CU, rostfri 6530 28 600

Alla matt i millimeter

Ett foretag i Beulcogruppen
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IMPEL AB
Postadress: Box 150 02
250 15 Helsingborg

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar

Besok: Gravorgatan 36
253 60 Ramldsa
Telefon: 042 - 37 89 80 vaxel

Fax: 042 - 37 89 89

Email: info@impel.se
Hemsida: www.impel.se



