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Slang Termopar

- Kopplingar G ' - G 34 eller slatande
- Rak eller vinklad
- Rostfri omflatning

Benamning
Anslutningsslang Termopar. Materialspecifikation
Anvéandningsomrade Omflatning Rostfri staltrad
Tappvatten. Innerslang Silikon
Innerhylsa Massing
Konstruktion Slatande Massing
Silikonslang med rostfri omflatning. Anslutning |dpmutter Ela?knlng EPD'}A_ "
med invandig génga G "4 till G % alternativt slatande. LY sa Mq:<,t ritt sta
Packning fastsatt i koppling med I6pmutter. opmutter assing
Bojradie

Tryck och temperatur

Hogsta tilldtna arbetstryck: 10 bar
Hogsta tilldtna arbetstemperatur: +90°C
Lagsta tillatna arbetstemperatur: -5°C

Far ej understiga:
G'2 - 45mm
G¥ - 75mm

Markning
Fabrikat och &rtal pa hylsa.

Installation

Avstangningsventil, t ex minikulventil, ska monteras
fore slang. Slang monteras utan vare sig dragbelastning
eller vridning. Slang med gangad koppling dras at med
fast nyckel eller skiftnyckel.

Slang ska vara forlagd inom ett och samma rum.

Skotsel och underhall

Slangen ar normalt underhallsfri, men bor
kontrolleras med jamna mellanrum.
Avstangningsventilen ska stangas efter
varje anvandningstillfélle.

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella andringar

Ett foretag i Beulcogruppen

;: ‘; IMPEL AB Besok: Gravorgatan 36 Fax: 042 - 37 89 89
Uy Postadress: Box 150 02 253 60 Ramlésa Email: info@impel.se
T 250 15 Helsingborg Telefon: 042 - 37 89 80 vaxel Hemsida: www.impel.se

[BUREAU]
VERITAS



2018-03-05

mpel

Slang Termopar

6500 Invandig rak/rak

Artikelnummer  Beteckning Anslutning G Langd  Enhet
0365011502 Termopar slang 6500A-15 0,2M R/R Invandig/invandig 2x invandig %2 200 Styck
0365011503 Termopar slang 6500A-15 0,3M R/R Invandig/invandig 2x invandig %2 300 Styck
0365011504 Termopar slang 6500A-15 0,4M R/R Invandig/invandig 2x invandig %2 400 Styck
0365011505 Termopar slang 6500A-15 0,5M R/R Invandig/invandig 2x invandig %2 500 Styck
0365011507 Termopar slang 6500A-15 0,7M R/R Invandig/invandig 2x invandig 2 700 Styck
0365001508 Termopar slang 6500A-15 0,8M R/R Invandig/invandig 2x invandig %2 800 Styck
0365001512 Termopar slang 6500A-15 1,2M R/R Invandig/invandig 2x invandig 2 1200 Styck
0365001515 Termopar slang 6500A-15 1,5M R/R Invandig/invandig 2x invandig %2 1500 Styck
0365001520 Termopar slang 6500A-15 2,0M R/R Invandig/invandig 2x invandig 2 2000 Styck
0365001502 Termopar slang 6500-15 0,2M R/R Invandig/invandig 2x invandig %2 200 Par
0365001503 Termopar slang 6500-15 0,3M R/R Invandig/invandig 2x invandig %2 300 Par
0365001504 Termopar slang 6500-15 0,4M R/R Invandig/invandig 2x invandig %2 400 Par
0365001505 Termopar slang 6500-15 0,5M R/R Invéndig/invandig 2x invandig %2 500 Par
0365001507 Termopar slang 6500-15 0,7M R/R Invandig/invandig 2x invandig 2 700 Par
Alla matt i millimeter
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6520 Invandig rak/vinkel

Artikelnummer Beteckning Anslutning G Langd  Enhet
0365201508 Termopar slang 6520-15 0,8M R/V Invéndig/invandig 2x invandig 2 800 Styck
0365201512 Termopar slang 6520-15 1,2M R/V Invéndig/invandig 2x invandig 2 1200 Styck
0365201515 Termopar slang 6520-15 1,5M R/V Invandig/invandig 2x invandig %2 1500 Styck
0365201520 Termopar slang 6520-15 2,0M R/V Invéndig/invandig 2x invandig 2 2000 Styck
0365221512 Termopar slang 6520-15X20 1,2M R/V Invéndig/invandig | invandig V2 x % 1200 Styck
0365221515 Termopar slang 6520-15X20 1,5M R/V Invéndig/invandig | invandig %2 x 3% 1500 Styck
0365221520 Termopar slang 6520-15X20 2,0M R/V Invéndig/invandig | invandig 2 x 34 2000 Styck

Alla matt i millimeter

6551 Invandig rak/slatanda

Artikelnummer  Beteckning Anslutning Langd Enhet
0365511503 Termopar slang 15X12 0,3M R/R Invéndig/slat invandig G 2 x 12 300 Styck
0365511504 Termopar slang 15X12 0,4M R/R Invandig/slat invandig G 2 x 12 400 Styck
0365521503 Termopar slang 15X12 0,3M R/R Invandig/slat invandig G 12 x 12 300 Par

Fler langder och varianter finns pa bestallning.
Alla méatt i millimeter

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella andringar

Ett foretag i Beulcogruppen
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