
Avluftningsventil 3700

- Förnicklad mässing
- Utvändig gänga G ⅛ - G ½

Benämning
Manuell avluftningsventil.

Användningsområde
Värmesystem, kylsystem.

Konstruktion
Manuell avluftningsventil i förnicklad mässing. 
Anslutning utvändig gänga G ⅛ - G ½ och 
tätningsring i PTFE. Avluftningshål Ø2mm 
och nyckelgrepp.

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: 10 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +90ºC

Skötsel och underhåll
Avluftningsventiler är normalt underhållsfria.

Materialspecifikation

Hus			   Förnicklad mässing
Ratt			   POM
Tätning			   PTFE

Artikelnummer Benämning Anslutning gänga 
G

Höjd H Längd 
L1

Längd 
L2

Nyckelgrepp 
A

0437000600 Avluftningsventil 3700-6 utvändig ⅛ 16 20 5 11

0437000800 Avluftningsventil 3700-8 utvändig ¼ 18 20 8 13

0437001000 Avluftningsventil 3700-10 utvändig ⅜ 18 20 8 16

0437001500 Avluftningsventil 3700-15 utvändig ½ 18 25 10 17

IMPEL AB
Postadress: Box 150 02
250 15 Helsingborg

Besök: Gravörgatan 36
253 60 Ramlösa
Telefon: 042 - 37 89 80 växel

Fax: 042 - 37 89 89
Email: info@impel.se
Hemsida: www.impel.se

Ett företag i Beulcogruppen

Alla mått i millimeter

G

A

L2L1

H

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar

2019-09-11


