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Blandningsventil 9610 - 9630

- Avzinkningshardig massing
- Anslutning klamringskoppling CU15 eller
CU22 alternativt slatande

- Regleromrade +35°C till +65°C

Benamning Materialspecifikation
Blandningsventil med tre anslutningar.
Hus Avzinkningshardig massing
Anvéandningsomrade Fiader Rostfritt stal
Blandning av tappvarmvatten. 0O-ring EPDM
Mutter Avzinkningshardig massing
Konstruktion Klamring Massing
Ventil i avzinkningshardig massing. Kénselkropp Koppar
Modell 9610 blandningsventil med slatinde och tva Stod Plast
klamringskopplingar CU22. Ratt Plast

Modell 9620 blandningsventil med patronbackventil och tre
klamringskopplingar CU22.
Modell 9630 blandningsventil med tre klamringskopplingar CU15.

Tryck och temperatur

Hogsta tilldtna arbetstryck: 10 bar
Hogsta tilldtna arbetstemperatur: +90°C
Lagsta tillatna arbetstemperatur: +2°C

Markning
CR, pil for ingang varmt, ingang kallt och utgang blandat vatten.
Temperaturkontroll och fabrikat pa ratt.

Skotsel och underhall
Ventilen &r normalt underhallsfri, men bor
kontrolleras med jamna mellanrum.

Installation

Muttrar dras at med fast nyckel eller skiftnyckel enligt
montageanvisning. Klamringskoppling for mjuka och harda
kopparror, tunnvéaggiga stalrér, kromade kopparrdr och PEX-ror.
Stodhylsa ska anvandas for alla utom hérda kopparror.

Vid montage av 9610 far endast klamringskoppling anvandas
pa slatandan.

Artikelnummer ~ Benamning Anslutningar Hojd Bredd
0496102000 Blandningsventil 9610-22 2x Klamring 1x Sl&t Mix-T 2x CU22 x slat 22 98 86
0496202000 Blandningsventil 9620-22 3x Klamring Mix-T med patronbackventil 3x CU22 105 86
0496301501 Blandningsventil 9630-15 3x Klamring Mix-T 3x CU15 103 74
Alla matt i millimeter Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella anaringar
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