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Benämning
Kulventil med smutsfilter och termometer

Användningsområde
Värmesystem, kylsystem.

Konstruktion
Kulventil i förnicklad mässing. Inbyggt utbytbart smutsfilter med 
maskvidd 0,6mm. Tätningar i PTFE och EPDM. Termometer för 
systemtemperatur. 

Märkning
DN, PN och pil för flödesriktning. Företagslogotyp på spak.

Drift och skötsel
Stäng filterkulventilen och rengör silkorgen vid behov.
Filterkulventiler ska manövreras med jämna mellanrum, två till tre 
gånger om året. För mer information se Impels hemsida.

- Hus i förnicklad mässing
- Invändig gänga G¾ - G1
- Utbytbart rostfritt smutsfilter
- Termometer

Filterkulventil 488

Teknisk data
Hus			   Förnicklad mässing CW617N
Kultätning		  PTFE
Spindeltätning		  PTFE
Silkorg			   Rostfritt stål SS304
Huvtätning (o-ring)	 EPDM
Huvtätning (packning)	 EPDM

Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: 100ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: 0ºC
Kv-värden: se tabell 
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Artikelnummer Benämning Anslutning invändig gänga (G)
A

Längd 
L

Höjd 
H

Kv 
(m3/h)

Vikt (kg)

0448802000 Filterkulventil 488-20, G3/4 inv, spak, termometer 3/4 65 124 7,1 0,61

0448802500 Filterkulventil 488-25, G3/4 inv, spak, termometer 1 78 136 12,6 0,89


