
Kulbackventil 323

- Invändig gänga G ¼ - G2
- Inbyggd backventil

Benämning
Kulventil.

Användningsområde
Värmesystem, kylsystem. Observera, ej anpassad för glykol.

Konstruktion
Kulventil i mässing med anslutning invändig gänga G ½ - G2. 
Spindeltätning i PTFE samt inbyggd backventil. 
Anslutning G ½ - G ¾ har lackerat vred. Anslutning G1 - G2  
har lackerat handtag.

Tryck och temperatur
Genomloppshastighet Kv: se tabell
Lägsta tryck för öppnande av backventil: 0,02 bar
Högsta tillåtna tryck: 16 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +90ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: +5ºC

Märkning
Gängstorlek, pil för flödesriktning, företagslogotyp  
på handtag och hus.

Skötsel och underhåll
Kulventiler är normalt underhållsfria men bör  
manövreras periodvis.

Varianter
Finns även med hög hals.

Materialspecifikation

Hus			   Mässing
Kula			   Mässing hårdförkromad
Spindel 			   Mässing
Spindeltätning		  PTFE
Backventil			  Acetalplast, packning EPDM
Sätespackning		  PTFE
Låsmutter			  Rostfritt stål
Vred G ½ - G ¾		  Lackerad aluminium
Handtag G1 - G2		  Lackerad aluminium

Artikelnummer Benämning Anslutning gänga G Centrumhöjd H Längd L Längd L1
0432315000 Kulbackventil 323-15 invändig, vred invändig ½ 50,5 51 -

0432320000 Kulbackventil 323-20 invändig, vred invändig ¾ 52,5 57 -

0432325000 Kulbackventil 323-25 invändig, handtag invändig 1 61,5 70 111

0432332000 Kulbackventil 323-32 invändig, handtag invändig 1¼ 65,5 83 111

0432340000 Kulbackventil 323-40 invändig, handtag invändig 1½ 80 89 149

0432350000 Kulbackventil 323-50 invändig, handtag invändig 2 89 112 149

Alla mått i millimeter
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Tryckfallsdiagram

Dimension 
anslutning G

½ ¾ 1 1¼ 1½ 2

Kv-värde (m3/h) 4,2 7 13,5 24 29 43
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