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Alla mått i millimeter

Benämning
Kulventil.

Konstruktion
Kulventil i förnicklad mässing med fullt genomlopp. Anslutning 
invändig G1/4 - G1. Tätningar i PTFE och FPM.
Vred i aluminium.

Märkning
DN och PN. Tillverkarlogotyp och tillverkningsidentifikation. 

Drift och skötsel
Kulventiler ska manövreras med jämna mellanrum, två till tre 
gånger om året. För mer information se Impels hemsida.

Teknisk data
Hus			   Förnicklad mässing CW617N
Kultätning		  PFTE
Spindeltätning		  PTFE och FPM

Högsta tillåtna arbetstryck: 40 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +100ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -10ºC

- Invändig gänga G ¼ - G1
- Fullt genomlopp
- Dubbla spindeltätningar

Kuventil 108

Artikelnummer Benämning Anslutning invändig gänga  (G)
A

Längd
 L

Centrum höjd
 H

Ø Vikt
(kg)

0410808000 Kulventil 108-8, G1/4 inv, vred 1/4 45,5 47,5 10 0,19

0410810000 Kulventil 108-10, G3/8 inv, vred 3/8 45,5 47,5 10 0,16

0410815000 Kulventil 108-15, G1/2 inv, vred 1/2 55,5 50 15 0,22

0410820000 Kulventil 108-20, G3/4 inv, vred 3/4 66 54 20 0,34

0410825000 Kulventil 108-25, G1 inv, vred 1 75 63 25 0,49
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