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Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringarAlla mått i millimeter

Benämning
Kulventil.

Konstruktion
Kulventil i förnicklad mässing med fullt genomlopp, Anslutning 
invändig gänga G3/8 - G2  . Tätningar i PTFE och NBR. Hög hals 
för överisolering. Avtappningsventil med tätningar i NBR och 
PTFE. Handtag i stål respektive vred i aluminium.

Märkning
DN och PN. Tillverkarlogotyp och tillverkningsidentifikation. 

Drift och skötsel
Kulventiler ska manövreras med jämna mellanrum, två till tre 
gånger om året. För mer information se Impels hemsida.

Teknisk data
Hus			   Förnicklad mässing CW617N
Kultätning		  PFTE
Spindeltätning		  PTFE and FPM (Viton)

Avtappningsventil
Packning			  NBR och PTFE

Högsta tillåtna arbetstryck: 40 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +100ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -10ºC

- Invändig gänga G3/8- G2
- Fullt genomlopp
- Dubbla spindeltätningar
- Avtappningsventil 

Kulventil 111

Artikelnummer Benämning Anslutning inv. 
gänga (G) A

Anslutning utv. 
gänga (G) B

Längd 
L

Centrum 
höjd H

Ø Vikt 
(kg)

0411110000 Kulventil 111-10, G3/8 inv, avtappning 3/8 3/8 83 102 10 0,58

0411115000 Kulventil 111-15, G1/2 inv, avtappning 1/2 3/8 92 104 15 0,70

0411120000 Kulventil 111-20, G3/4 inv, avtappning 3/4 3/8 98,5 105,5 20 0,89

0411125000 Kulventil 111-25, G1 inv, avtappning 1 3/8 108,5 112 25 1,19

0411132000 Kulventil 111-32, G11/4 inv, avtappning 1 1/4 1/2 117 121 32 1,84

0411140000 Kulventil 111-40, G11/2 inv, avtappning 11/2 1/2 123 129 39 2,30

0411150000 Kulventil 111-50, G2 inv, avtappning 2 1/2 134,5 146 48 3,40
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