
Benämning
Kulventil.

Användningsområde
Tappvatten.

Konstruktion
Avzinkningshärdig kulventil med stålspak och 
fullt genomlopp, anslutning invändig gänga G ⅜ 
- G2. Dubbla tätningar mot spindel. Efterdragbar 
glandmutter.  Alternativ med spindelförlänging för 
överisolering.

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: 40 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +100ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -10ºC

Märkning
CR, DN och PN. Tillverkarlogotyp och modellnamn.

Underhåll
Kulventiler är normalt underhållsfria men bör  
manövreras periodvis.

Materialspecifikation

Ventilhus			   Avzinkningningshärdig mässing
Kula			   Avzinkningningshärdig mässing hårdförkromad
Spindel			   Avzinkningningshärdig mässing
Skruv			   Rostfritt stål
Glandmutter		  Mässing
Sätespackningar		  PTFE
Spindelpackningar		  PTFE och NBR
Handtag			   Rödlackerad stål
Spindelförlängning 		  Rödlackerad aluminium

- Avzinkningshärdig mässing
- Invändig gänga G ⅜ - G2
- Håg/låg hals
- Fullt genomlopp
- Dubbla spindeltätningar
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Artikelnummer Benämning Anslutning 
gänga G

Längd L Höjd H Genom-
lopp Ø

0434000100 Kulventil 3400-10 Invändig, avzinkad mässing invändig ⅜ 45,5 50 10

0434000150 Kulventil 3400-15 Invändig, avzinkad mässing invändig ½ 55,5 53 15

0434000200 Kulventil 3400-20 Invändig, avzinkad mässing invändig ¾ 66 56 20

0434000250 Kulventil 3400-25 Invändig, avzinkad mässing invändig 1 75 62 25

0434000320 Kulventil 3400-32 Invändig, avzinkad mässing invändig 1¼ 85 81 32

0434000400 Kulventil 3400-40 Invändig, avzinkad mässing invändig 1½ 97 86 39

0434000500 Kulventil 3400-50 Invändig, avzinkad mässing invändig 2 109 92,5 48

0434001100 Kulventil 3400S-10 Invändig, hög hals, avzinkad mässing invändig ⅜ 45,5 93,5 10

0434001150 Kulventil 3400S-15 Invändig, hög hals, avzinkad mässing invändig ½ 55,5 95 15

0434001200 Kulventil 3400S-20 Invändig, hög hals, avzinkad mässing invändig ¾ 66 99,5 20

0434001250 Kulventil 3400S-25 Invändig, hög hals, avzinkad mässing invändig 1 75 106,5 25

0434001320 Kulventil 3400S-32 Invändig, hög hals, avzinkad mässing invändig 1¼ 85 132 32

0434001400 Kulventil 3400S-40 Invändig, hög hals, avzinkad mässing invändig 1½ 97 138 39

0434001500 Kulventil 3400S-50 Invändig, hög hals, avzinkad mässing invändig 2 109 144 48

G

L

H

G Ø

L

H

ØG G

2018-12-10

IMPEL AB
Postadress: Box 150 02
250 15 Helsingborg

Besök: Gravörgatan 36
253 60 Ramlösa
Telefon: 042 - 37 89 80 växel

Fax: 042 - 37 89 89
Email: info@impel.se
Hemsida: www.impel.se

Ett företag i Beulcogruppen

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar


