
Benämning
Kulventil.

Användningsområde
Tappvatten.

Konstruktion
Kulventil i avzinkningshärdig mässing med fullt genomlopp. 
Mutter med slätända dimension DN12 - DN54 för press- 
eller klämringskoppling. Dubbla tätningar mot spindel och 
hög spindelhals för överisolering. Handtag i lackerat stål.

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +100ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -10ºC

Märkning
DN och PN. Tillverkarlogotyp och tillverknings- 
identifikation. 

Underhåll
Kulventiler är normalt underhållsfria men bör 
manövreras periodvis.

Materialspecifikation

Ventilhus			   Avzinkningshärdig mässing
Kula			   Avzinkningshärdig mässing, hårdförkromad
Spindel			   Avzinkningshärdig mässing
Spindeltätning		  PTFE och NBR
Slätända			   Avzinkningshärdig mässing
Mutter			   Avzinkningshärdig mässing
Glandmutter		  Mässing
Sätespackningar		  PTFE
Skruv			   Rostfritt stål
Handtag			   Stål, rödlackerat

- Avzinkningshärdig mässing
- Klämringskoppling DN12 - DN54
- Fullt genomlopp
- Dubbla spindeltätningar

Kulventil 3420S

Alla mått i millimeter
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Artikelnummer Benämning Anslutning 
press/klämring

Längd 
L

Centrum-
höjd H

Genom-
lopp Ø

0434201200 Kulventil 3420S-12 slätända för press 12 125 67 9,4

0434201500 Kulventil 3420S-15 slätända för press 15 145 67 12,2

0434201800 Kulventil 3420S-18 slätända för press 18 155 72 14,6

0434202200 Kulventil 3420S-22 slätända för press 22 155 72 18,3

0434202800 Kulventil 3420S-28 slätända för press 28 180 75 24,8

0434203500 Kulventil 3420S-35 slätända för press 35 200 83 30,6

0434204200 Kulventil 3420S-42 slätända för press 42 235 87 37,7

0434205400 Kulventil 3420S-54 slätända för press 54 265 101 49,6
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