
Pumpkulventil 2522

- Löpmutter G1 mot cirkulationspump
- Nyckelgrepp

Benämning
Pumpkulventil med löpmutter.

Användningsområde
Värmesystem, kylsystem.

Konstruktion
Hus i mässing med kula i förkromad mässing, 
o-ringstätningar i EPDM. Anslutning löpmutter 
G1 och klämringskoppling CU22.
Nyckelgrepp för avstängning. 

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: 10 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +90ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: +2ºC

Skötsel och underhåll
Kulans läge indikeras av spindel. När nyckelgreppet är i linje 
med ledning/ventilhus så är ventilen öppen.
Kulventiler är normalt underhållsfria, men bör manövreras 
med jämna mellanrum.

Materialspecifikation

Hus, mutter		  Mässing
Kula			   Förkromad mässing
Tätning kula		  PTFE
Spindel			   Förnicklad mässing
Spindeltätning (o-ring)	 EPDM
Klämring			   Mässing
Packning			   EPDM

Artikel-
nummer

Benämning Anslutning Längd 
L

Centrum-
höjd H

Nyckelvidd 
löpmutter

Nyckelvidd
klämring

0425220001 Pumpkulventil 2522 invändig x klämring EPDM G1 löp x CU22 85,5 29,5 38 32
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