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Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringarAlla mått i millimeter

Artikelnummer Benämning Anslutning invändig G Längd L Höjd H Vikt (kg)

0417570150 Skjutventil 215-15, invändig G 1/2, ratt 1/2 38 68 0,18

0417570200 Skjutventil 215-20, invändig G 3/4, ratt 3/4 44 76 0,25

0417570250 Skjutventil 215-25, invändig G 1, ratt 1 48 90 0,38

0417570320 Skjutventil 215-32, invändig G 1 1/4, ratt 1 1/4 52 108 0,52

0417570400 Skjutventil 215-40, invändig G 1 1/2, ratt 1 1/2 58 126 0,70

0417570500 Skjutventil 215-50, invändig G 2, ratt 2 62 146 1,13

0417570650 Skjutventil 215-65, invändig G 2 1/2, ratt 2 1/2 63 175 1,63

0417570800 Skjutventil 215-80, invändig G 3, ratt 3 74 196 2,26

0417571000 Skjutventil 215-100, invändig G 4, ratt 4 83 230 4,13

Benämning
Skjutventil.

Konstruktion
Skjutventil med metallisk tätning av kägla.
Hus i mässing, anslutning invändig gänga G ½ - G 4. 

Märkning
Tillverkningsland. 

Skötsel och underhåll
Skjutventiler är normalt underhållsfria,
men bör manövreras med jämna mellanrum.

Teknisk data
Hus (G 1/2 – 2)		  Mässing CW617N
Hus (G 2 1/2 – 4) 		  Mässing CB 754-S 
Kägla 			   Mässing CB 754-S
Spindeltätning		  EPDM

Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +80ºC

- Invändig gänga G ½ - G 4
- Med ratt för långsam stängning
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