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Vridspjallsventil 115TEV

- Hus i epoxybehandlat segjarn
- Dimension DN50 - DN300

- Snackvaxel

- Wafermodell

Benamning
Vridspjallsventil Wafermodell.

Materialspecifikation

Hus Segjarn (EN GJS 400-15)
Anvandningsomrade Overdrag Epoxybehandling
Kylsystem, varmesystem, tappvatten. Spjéllskiva Syrafast AISI 316
Tatningsring EPDM
Konstruktion Spindel Rostfritt stal
Vridspjallsventil Wafermodell med anslutning DN50 - DN300 Spindeltatning PTFE
for inspanning mellan flansar. Ingen extra flanstatning behdvs. 0-ring FKM (Viton)
Ventilhus av epoxybehandlat segjarn. Syrafast spjallskiva. Bult Galvaniserat stdl
Sjalvidsande snackvéxel fér manvrering. Snackvaxel Stal och aluminium
Fyra stycken monteringshal (atta stycken monteringshal Mandverstdng stal
p& DN80) och PN6 - PN16. Montageflans enligt 150 5211. Manovreringsratt Aluminium

Spindel i rostfritt stal med tatning i PFTE.

Tatningsring i EPDM, o-ring i Viton. Snackvaxel férberedd for
hanglaskit. Snackvéxel aven borttagbar, spindeln har spar for
lagesindikering. Hog spindelhals for dverisolering.

Tryck och temperatur

Hogsta tilldtna arbetstryck: 16 bar

Hogsta respektive lagsta tilldtna arbetstemperatur:
EPDM: -10°C till +120°C

Markning
CE, tillverkarlogotyp. PN och DN pa huset.

Skotsel och underhall
Vridspjallsventiler &r normalt underhallsfria,
men bor mandvreras med jamna mellanrum.
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Vridspjallsventil 115TEV

Artikelnummer ~ Benamning Anslutning DN Ventiltyp ~ Mandver

0411510500 Vridspjallsventil 115TEV-50 vaxel 50 Wafer Snackvéxel Aluminium
0411510650 Vridspjallsventil 115TEV-65 véxel 65 Wafer Snackvaxel Aluminium
0411510800 Vridspjallsventil 115TEV-80 vaxel 80 Wafer Snackvaxel Aluminium
0411511000 Vridspjallsventil 115TEV-100 véxel 100 Wafer Snackvaxel Aluminium
0411511250 Vridspjallsventil 115TEV-125 vaxel 125 Wafer Snackvaxel Aluminium
0411511500 Vridspjallsventil 115TEV-150 véxel 150 Wafer Snackvaxel Aluminium
0411512000 Vridspjallsventil 115TEV-200 vaxel 200 Wafer Snackvaxel Aluminium
0411512500 Vridspjallsventil 115TEV-250 véxel 250 Wafer Snackvaxel Aluminium
0411513000 Vridspjallsventil 115TEV-300 vaxel 300 Wafer Snackvaxel Aluminium
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Sprangskiss och matt
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Dimension Vridmoment (Nm) M antal

gC @G @I vid 10 bar hal
50 160 | 62 | 126 [155| 43 | 89 | 65 | 50 | 4x7 9 21 13 4
65 160 | 69 | 136 | 155 | 46 | 102 | 65 | 50 | 4x7 9 21 20 4
80 160 | 90 | 150 [155| 46 | 118 | 65 | 50 | 4x7 1mn | 2 26 8
100 160 | 106 | 170 | 155 | 52 | 150 | 65 | 50 | 4x7 1mn | 2 40 4
125 160 | 119 | 180 [ 155 | 56 | 174 [ 90 | 70 | 4x9 14 | 27 61 4
150 160 | 131 | 200 | 155 | 56 | 205 | 90 | 70 | 4x9 14 | 27 88 4
200 | 250 | 166 | 230 [170 [ 60 | 260 | 125 | 102 | 4x11 17 | 27 148 4
250 | 250 | 202 | 266 [170 | 68 | 318 | 150 | 125 | 4x13 | 27 | 27 234 4
300 | 250 | 235 [ 292 [170| 78 | 376 | 150 | 125 | 4x13 | 27 | 27 342 4

Alla matt i millimeter
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Flodeshastighet
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KV dlagram DN | s | 2 |212| 3 | 4 | 5 | & | 8 | 10
10° | 0,05 | 000 | 017 | 026 | 043 | 069 | 26 | 26
20° | 26 | 38 | 7.8 | 15 | 25 | 39 | 52 | 130
30° 6 14 | 16 | 31 53 | 82 | 142 | 278
40° | 13 | 33 | 34 | 67 | 115 | 177 | 250 | 599

50° 23 53 60 120 205 316 450 1068

60° 38 75 100 199 339 522 713 1768

70° 60 98 158 314 535 827 1122 | 2798

80° 9N 108 237 471 803 1241 1723 | 4196

90° 99 108 261 518 883 1364 | 2716 | 4611
(m?/h per bar)

Oppningsvinkel

Tryckfallsdiagram
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