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Aterstromningsskydd 573 CA

- Blyfri massing
- Invandig ganga G 2 - G %

Materialspecifikation

Hus Blyfri massing
Benamning Fiader Rostfritt stal AISI 304
Aterstromningsskydd. Spindel Rostfritt stal AISI 304

Sate Avzinkningshardig massing
Anvandningsomrade Membran NBR
Tappvatten. Tatning NBR

Koppling Massing

. Smutsfilter Rostfritt stal AISI 304

Konstruktion Backventil Plast POM

Aterstrsmningsskydd for vétskekategori 1-3 EN1717.

Hus i blyfri mdssing, anslutning invandig génga G %2 - G %a.
Dubbla backventiler i plast och mellanliggande

kammare som dréneras vid risk for aterstromning.

Med ventiler for funktionskontroll. Tatning i NBR.

Tryck och temperatur

Hogsta tilldtna arbetstryck: 10 bar
Hogsta tilldtna arbetstemperatur: +65 °C
Lagsta tillatna arbetstemperatur: 0°C

Markning
Pil for flodesriktning, tillverkningsinformation,
foretagslogotyp.

Skotsel och underhall
Aterstromningsskydd ar normalt underhallsfria,
men bor kontrolleras med jamna mellanrum.
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Artikelnummer Bendmning Anslutning Vatske- Centrum-  H6jdC Langd B

ganga G kategori hojd F
0557301500 Aterstromningsskydd 573-15 klass CA 84 108 115
0557302000 Aterstromningsskydd 573-20 klass CA utvandig ¥ 1-3 84 108 115

invandig %2

Alla méatt i millimeter
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Aterstromningsskydd 573 CA

Tryckfallsdiagram
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