
-- Avzinkningshärdig mässing
-- Invändig gänga G ½ -  G ¾

Benämning
Skyddsmodul. 

Användningsområde
Tappvatten. 

Konstruktion
Skyddsmodul bestående av återströmningsskydd med dubbla 
backventiler och mellanliggande kammare som dräneras vid risk 
för återströmning. Hus i avzinkningshärdig mässing och anslut-
ning invändig gänga G ½ - G ¾. Avstängningsventiler på båda 
sidor, för vätskekategori 1-3 EN1717. Smutsfilter i brons.

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: 10 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +65 ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: 0ºC

Märkning
Pil för flödesriktning, tillverkningsinformation, 
företagslogotyp.

Skötsel och underhåll
Återströmningsskydd är normalt underhållsfria, 
men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Materialspecifikation

Hus 			   Avzinkningshärdig mässing
Kulventil			   Avzinkningshärdig mässing
Sexkantnippel		  Avzinkningshärdig mässing
Smutsfilter		  Brons

Artikelnummer Benämning Anslutning 
gänga G

Vätske-
kategori

Längd 

0557311500 Återströmningsskydd 573M-15 klass CA invändig ½ 1-3 370

0557312000 Återströmningsskydd 573M-20 klass CA invändig ¾ 1-3 460

Återströmningsskydd 573M

Alla mått i millimeter

IMPEL AB
Postadress: Box 150 02
250 15 Helsingborg

Besök: Gravörgatan 36
253 60 Ramlösa
Telefon: 042 - 37 89 80 växel

Fax: 042 - 37 89 89
Email: info@impel.se
Hemsida: www.impel.se

Ett företag i Beulcogruppen
Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar

2019-08-14


