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Aterstromningsskydd 575

- Brons eller gjutjarn
- Flans DN50 - 250

Bendmning Materialspecifikation
Aterstromningsskydd.

Hus (DN50 - 100) Brons
Anvéandningsomrade Hus (DN150 - 250) Gjutjarn, epoxybehandlat
Tappvatten. Fjader Rostfritt stal

Spindel Rostfritt stal
Konstruktion Membran (DN50 - 100) NBR
Aterstromningsskydd for vatskekategori 1-4 EN1717. Hus i Membran (DN150 - 250) CR
brons (flins DN50-100) respektive gjutjarn (flans DN150-250). Tatning (DN50 - 100) NBR
Med ventiler for funktionskontroll anslutning invéndig Tatning (DN150 - 250) EPDM

ganga G Va - Ya.
Dubbla backventiler och mellanliggande kammare som
dréneras vid risk for aterstrémning. Tatning i NBR.

Tryck och temperatur

Hogsta tilldtna arbetstryck flans: 16 bar

Hogsta tilldtna arbetstryck system: 10 bar

Hogsta tilldtna arbetstemperatur (DN50-100): +65 °C
Hogsta tilldtna arbetstemperatur (DN150-250): +60 °C
Lagsta tilldtna arbetstemperatur: 0°C

Markning
Pil for flodesriktning, tillverkningsinformation.

Skotsel och underhall
Aterstromningsskydd ar normalt underhallsfria, men bor
kontrolleras med jamna mellanrum.

Installation
Se separat dokument.

Artikelnummer Benamning Anslutning  Anslutning kon- Vatske- Dréne-  Langd

flans trollventil gdnga G kategori ringsror @

0557500500 Aterstromningsskydd 575-50 klass BA 50 invandig Ya 1-4 50 302
0557500650 Aterstromningsskydd 575-65 klass BA 65 invandig %2 1-4 50 305
0557500800 Aterstromningsskydd 575-80 klass BA 80 invandig 2 1-4 80 470
0557501000 Aterstromningsskydd 575-100 klass BA 100 invandig V2 1-4 80 470
0557501500 Aterstromningsskydd 575-150 klass BA 150 invandig 5 1-4 90 600
0557502000 Aterstromningsskydd 575-200 klass BA 200 invandig V2 1-4 90 780
0557502500 Aterstromningsskydd 575-250 klass BA 250 invandig Y2 1-4 90 930

Alla matt i millimeter ) . o
Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar
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Aterstromningsskydd 575
Tryckfallsdiagram
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Anslutning Maxfléde I/s Maxfléde m*h
DN 150 flans 63,1 227
DN 200 flans 101,1 364
DN 250 flans 145,3 523
Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar
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Aterstromningsskydd 575
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Modell A B C D E F | vikt(kg)
575 |IDN50 | 129 (1085 | 382 |@50 | 302 |13,2
575 |DN®65 [132,5 (1085 | 385 |@50 | 305 |17,0
575 |[DN80 | 170 | 115 | 484 |@80 | 470 | 26,5
575 [DN100 | 170 | 115 | 484 |@80 | 470 | 28,0
DN150 - 250

Modell A B F d | Vikt(kg)
575 DN 150/ 600 | 294 | 310|229 | 529 |& 90 103
575 DN 200|780 | 370 | 350|272 | 572 |@ 90 111
575 |DN 250 930 | 436 | 350 | 272|572 |@ <90 142
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Alla matt i millimeter
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