
 - Avzinkningshärdig mässing
 - Invändig gänga G ½ -  G ¾

Benämning
Återströmningsskydd.

Användningsområde
Tappvatten. 

Konstruktion
Återströmningsskydd för vätskekategori 1-4 EN1717. 
Hus i avzinkningshärdig mässing, anslutning invändig 
gänga G ½ - G ¾.  
Dubbla backventiler i plast och ventiler för funktions- 
kontroll. Tätning i EPDM.

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: 10 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +65 ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: 0ºC

Märkning
Pil för flödesriktning, tillverkningsinformation, 
företagslogotyp.

Skötsel och underhåll
Återströmningsskydd är normalt underhållsfria, 
men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Installation
Skyddet kan monteras horisontellt 
eller vertikalt genom att man vrider 
dräneringsutloppet ett halvt varv.

Materialspecifikation

Hus    Avzinkningshärdig mässing
Innanmäte  Plast PPSG40 och POM 13
Fjäder   Rostfritt stål AISI 302
Smutsfilter  Rostfritt stål AISI 304
Säte   Blyfri mässing
Membran   EPDM
Tätning   EPDM
Backventil   Plast POM och NBR
Koppling   Mässing
Dräneringsutlopp  Polypropylen

Artikelnummer Benämning Anslutning 
gänga G

Vätske-
kategori

Centrum-
höjd  E

Centrum-
höjd F

Längd 
C + D

0500580040 Återströmningsskydd 580-15 klass BA utvändig ½ 1-4 145 62 208

0500580050 Återströmningsskydd 580-20 klass BA utvändig ¾ 1-4 145 62 204
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Alla mått i millimeter

IMPEL AB
Postadress: Box 150 02
250 15 Helsingborg

Besök: Gravörgatan 36
253 60 Ramlösa
Telefon: 042 - 37 89 80 växel

Fax: 042 - 37 89 89
Email: info@impel.se
Hemsida: www.impel.se

Ett företag i Beulcogruppen
Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar

2019-08-14



Tryckfallsdiagram
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