
Materialspecifikation

Hus modell 35		  Rostfritt stål
Hus modell 37 		  Rostfritt syrafast stål
Kägla modell 35		  Rostfritt stål
Kägla modell 37		  Rostfritt syrafast stål
Fjäder modell 35		  Rostfritt stål
Fjäder modell 37		  Rostfritt syrafast stål
Styrning			   PTFE
Tätning			   FPM Viton

- Rostfritt eller syrafast stål 
- Invändig gänga G ¼  - G4
- Fjäderbelastad

Benämning
Backventil.

Användningsområde
Tappvatten, värme, diesel, kyla, luft, bensin.
Typ 37 även eget vatten och industri.

Konstruktion
Backventil med fjäderbelastning och tätning i Viton. 
Strömningsmässigt konstruerade för att erhålla 
höga Kv-värden. Ej kontrollerbar.
Modell 35 rostfritt stål med anslutning invändig 
gänga G ¼ - G4. 
Modell 37 syrafast stål med anslutning invändig 
gänga G 3/8 - G 2½. 

Tryck och temperatur
Nominellt arbetstryck: 16 bar
Högsta tillåtna arbetstryck: se diagram
Min öppningstryck: 0,025 bar
Max öppningstryck: 0,035 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +150ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -20ºC

Märkning
Fabrikat (PFM) och årtal på hylsa.

Skötsel och underhåll
Backventiler är normalt underhållsfria, men bör 
kontrolleras med jämna mellanrum.
Se vidare separat dokumentation för Drift & skötsel 
respektive Montering.

Backventil 35 och 37
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Artikelnummer Benämning Anslutning 
gänga G

Dimension
   A         B        C  

Tryck max bar vid +20 ºC 
icke aggressivt vatten

0535008000 Backventil 35-8 Invändig rostfri viton invändig ¼ 25 55 32 30

0535010000 Backventil 35-10 Invändig rostfri viton invändig 3/8 25 55 32 30

0535015000 Backventil 35-15 Invändig rostfri viton invändig ½ 25 55 32 30

0535020000 Backventil 35-20 Invändig rostfri viton invändig ¾ 29 67 44 35

0535025000 Backventil 35-25 Invändig rostfri viton invändig 1 36 83 53 35

0535032000 Backventil 35-32 Invändig rostfri viton invändig 1¼ 45 97 62 29

0535040000 Backventil 35-40 Invändig rostfri viton invändig 1½ 51 115 78 29

0535050000 Backventil 35-50 Invändig rostfri viton invändig 2 64 120,5 89 24

0535065000 Backventil 35-65 Invändig rostfri viton invändig 2½ 80 141 113 24

0535080000 Backventil 35-80 Invändig rostfri viton invändig 3 93 164 132 20

0535100000 Backventil 35-100 Invändig rostfri viton invändig 4 120 191 167 20

0537010000 Backventil 37-10 Invändig syrafast viton invändig 3/8 25 55 32 30

0537015000 Backventil 37-15 Invändig syrafast viton invändig ½ 25 55 32 30

0537020000 Backventil 37-20 Invändig syrafast viton invändig ¾ 29 67 44 35

0537025000 Backventil 37-25 Invändig syrafast viton invändig 1 36 83 53 35

0537032000 Backventil 37-32 Invändig syrafast viton invändig 1¼ 45 97 62 29

0537040000 Backventil 37-40 Invändig syrafast viton invändig 1½ 51 115 78 29

0537050000 Backventil 37-50 Invändig syrafast viton invändig 2 64 120,5 89 24

0537065000 Backventil 37-65 Invändig syrafast viton invändig 2½ 80 141 113 24

Backventil 35 och 37

Alla mått i millimeter
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Tryckfallsdiagram
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