2018-12-17

mpel

Backventil 488

- Avzinkningshardig férnicklad massing
- Invandig x utvandig ganga G ' - G1

Benamning Materialspecifikation
Backventil.
Ventilhus Avzinkningshardig massing
Anvandningsomréde Kagla Hostaform C
Tappvatten. Packning NBR
Fjader Rostfritt stal
. O-rin NBR
Konstruktion 9

Backventil i avzinkningshardig fornicklad massing.
Anslutning invandig x utvandig ganga G V2 - G1. Nyckelgrepp.

Tryck och temperatur

Hogsta tillatna arbetstryck: 16 bar
Hogsta tillatna arbetstemperatur: +100°C
Lagsta tilldtna arbetstemperatur: 0°C

Markning
DN, pil for fldesriktning och tillverkarlogotyp.

Skotsel och underhall
Backventiler ar normalt underhallsfria, men bor
kontrolleras med jamna mellanrum.

Artikelnummer  Bendmning Anslutning ganga G HojdH K vérde
0548830150 Backventil 488NDA-15 inv x utv avzinkningshardig invandig x utvandig ' 35 6
0548830200 Backventil 488NDA-20 inv x utv avzinkningshardig invandig x utvandig ¥ 38,5 10
0548830250 Backventil 488NDA-25 inv x utv avzinkningshérdig invandig x utvandig 1 47,5 14

Alla matt i millimeter

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella andringar
Ett foretag i Beulcogruppen
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Tryckfallsdiagram

10000

' : HH
5 %
N S F S 1 .
£ 4 mEEN
[ 1] §
Q |
ol ‘ Q
< (5] HH 4
SRR
5 [ ] [TT1
a : t
3
2| i

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

L¢3 S s i O S O O O s S o o i

‘h.

1o il Pl TTTIT el s TPTiT AT iis 1 P TR]E[T111] O
N M T W T W0

- G (/h)

00
1000 |

2

3
10000 |

100000

Anslutning ganga G
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