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Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar

Användningsområde
En prefabricerad armatursats som kan användas för att utnyttja 
frikyla.

Konstruktion
Armatursatsen består av en backventil som sitter i huvudflödet 
med två avstängningsventiler utrustade med silar i anslutningar-
na. Avstängningsventilerna levereras med tillhörande huvar.
Backventilen är hopmonterad med två T-rör med utvändig 
anslutning i storlek 1" eller 1¼".

Märkning
DN, PN samt pil som visar flödesriktning.

Drift och skötsel
Avstängningsventilerna (kulventilerna) bör manövreras med 
jämna mellanrum, två till tre gånger årligen. Se mer information 
på Impels hemsida. 

Teknisk data
Ventilhus	 och T-rör		  Mässing CW617N
Kultätning					     PTFE
Spindeltätning		  PTFE
Locktätning					     NBR
Backventil membran				    NBR
Fjäder	 Rostfritt stål AISI 302 
Isolering	 EPS (Neopor 30)

Högsta tillåtna arbetstryck:	  	 16 bar
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: 	 -20ºC
Högsta tillåtna arbetstemperatur: 	 100ºC 

- Bypass för frikyla
- Backventil
- Isolering

Cooling connection 1" - 1¼"
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Artikelnummer Benämning Anslutning
 

Längd
L

Höjd till centrum
H

Isolering 
inkluderad

Vikt
 (kg / enhet)

07521100025 Cooling connection 1" 2 x 1" utv, 2 x ¾" utv 200 107 Ja 0.90

07521100032 Cooling connection 1¼" 2 x 1¼ utv, 2 x ¾ utv 251 96 Ja 1.25

Alla mått i millimeter
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