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Alla mått i millimeter

Benämning
Klaffbackventil.

Användningsområde
Värmesystem, kylsystem, tappvatten.

Konstruktion
Klaffbackventil i gjutjärn för inspänning mellan flänsar.
Anslutning DN50 - DN200. Dubbla klaffar med fjäder- 
belastning. Tätning i EPDM. Vätska flödar nedströms 
och vid omvänt flöde stoppas vätskan effektivt av 
klaffar med gummitätning.
Kan användes både vertikalt och horisontellt.

Tryck och temperatur 
Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +110ºC
Genomflöde Kv m3/h: se tabell

Märkning
CE och PN, DN och pil för flödesriktning.

Godkännande
CE.

Skötsel och underhåll
Klaffbackventiler är normalt underhållsfria,
men bör inspekteras med jämna mellanrum.

- Gjutjärn med rostfria dubbla klaffar
- Anslutning DN50 - DN200
- Kort installationslängd

Materialspecifikation

Ventilhus			   Gjutjärn GG-25
Klaff			   Rostfritt stål
Tätning			   EPDM
Fjäder			   Rostfritt stål
Skyddsbeläggning		  Elektrostatiskt epoxypulver

Artikelnummer Benämning Anslutning DN Höjd H Diameter D Ø Längd L Radie R Kv m3/h
0512000500 Klaffbackventil 1200-50 dubbel 50 43 107 40 27 45

0512000650 Klaffbackventil 1200-65 dubbel 65 46 127 60 35 70

0512000800 Klaffbackventil 1200-80 dubbel 80 64 142 70 42 120

0512001000 Klaffbackventil 1200-100 dubbel 100 64 162 88 50 240

0512001250 Klaffbackventil 1200-125 dubbel 125 70 192 115 64 350

0512001500 Klaffbackventil 1200-150 dubbel 150 76 218 134 77 650

0512002000 Klaffbackventil 1200-200 dubbel 200 89 273 182 102,5 1300
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Tryckfallsdiagram
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When selecting valve please consider:

l/s DN

Partial opening - 
instable range

Full opening - 
stable range


