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Pafyllnadskombination 752 1" - 14"

- Utvéanding ganga 1" - 1"
- Uttagbar rostfri silkorg

- Dubbel huvtatning

- Isolering

Benamning

Pafylinadskombination med smutsfilter.

Konstruktion

Filterkulventil med inbyggt smutsfilter med uttagbar silkorg
maskvidd 0,6 mm. Anslutning utvandig ganga 1" - 1%".
Tatningar i PTFE och EPDM.

Kulventiler for pafylining och avtappning av media, med huvar
och skyddande filter.

Markning
DN, PN och pil som visar flodesriktning.

Drift och skotsel

Teknisk data

Hus

T-ror

Silkorg

Kultatning
Spindeltatning
Huvtatning (o-ring)
Huvtatning (packning)

Hogsta tilldtna arbetstryck:
Lagsta tilldtna arbetstemperatur:
Hogsta tilldtna arbetstemperatur:
Ky-varde:

Hogsta effekt kW*:

Massing CW617N
Massing CW617N
Rostfritt stal SS304 / POM
PTFE

PTFE

EPDM

EPDM

16 bar

-20°C

+100°C

Se tabell

1" 12kW, 1%" 30kW

Media: vatten - glykolmix, max 60%
Rengor silkorgen vid behov. Filterkulventilen och kulventilerna Media: vatten - etanolmix, max 30%
b6r mandvreras med jamna mellanrum, tva till tre ganger/ar. Se
mer information pa impels hemsida. L
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Artikelnummer Benamning Anslutning  Langd Centrum A Ky** Inkl Vikt
utv. ganga L hojd H (m3/h)  isolering (kg /enhet)
0751000025 Pafylinadskombination 751-25, G1 utv, nyckelgrepp 2x 1" 2x %" 200 107 133 12.6 Nej 1.8
0752000025 Péfyllnadskombination 752-25, G1 utv, nyckelgrepp 2x1",2x %" 200 107 133 12.6 Ja 1.9
0751000032 Péfyllnadskombination 751-32, G1% utv, nyckelgrepp 2x 1", 2 x 3" 251 96 17 24.7 Nej 25
0752000032 Péfyllnadskombination 752-32, G1% utv, nyckelgrepp 2x 1", 2 x 3" 251 96 17 24.7 Ja 2.6

Alla matt i millimeter

* Teoretiskt varde vid 0.1 bar tryck over filterkulventilen, 5°C differenstemperatur
och 30% glycol.

** Kv-varde for filterkulventilen

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella anaringar
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Pafyllnadsgrupp

System behover fyllas pa, avtappas och skyddas!

Impels pafyllnadskombination ar en komplett ventilgrupp for
pafylining och avtappning med trygg drift av alla flodessystem.
Ventilgruppen har de komponenter du behéver fér anvéandning
av kordbérarvatska till varmepumpar och andra varmesystem.
Ventilgruppen &r dessutom vandbar i flédesindikatorns rikt-
ning.

Du far aven en kompakt konstruktion som innehaller var filter-
kulventil. Pa filterkulventilens hus finns en pil fér angiven flo-
desriktning sa att smutsen fangas upp innan den nar systemets
kansliga delar. Lyft ur silkorgen och ta bort all smuts.

Med koldbararvatska finns risk for isbildning. Det innebar att
isolering av produkten &r viktigt.

Pafylinadskombinationer kan anvandas i manga andra system
dar du behover pafylining, avtappning och filtrering.

Pafyllnadskombinationen skall rensas efter att installationen ar
driftsatt, samt aterkommande periodvis darefter.

| ovrigt kraver inte ventilgruppen nagot underhall men bor
kontrolleras regelbundet.

Pafyllning / avtappning (1" - 2")

1" - 1%"

Oppna inloppsventilen och
utloppsventilen.

3 Vatskan cirkulerar igenom.

Stang inloppsventilen och Oppna filterkulventilen,
utloppsventilen. systemet ar skyddat.

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella anaringar
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