
Materialspecifikation

Hus			   Rostfritt stål
Gänga			   Nylon

- Rostfritt stål 
- Utvändig gänga G 3/8  - G4

Benämning
Silkorg.

Användningsområde
Eget vatten.

Konstruktion
Silkorg i rostfritt stål, anslutning utvändig gänga G ⅜ - G4. 
Maskvidd enligt tabell. Reservdel till back- och bottenventiler.

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +80ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -20ºC

Skötsel och underhåll
Silkorgar ska rengöras vid behov, men är i övrigt 
underhållsfria.

Silkorg 1102 till back- och bottenventil
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Artikelnummer Benämning Anslutning gänga G Längd L Höjd H Maskvidd Ø d
0511020100 Silkorg 1102-10 till back- och bottenventil utvändig 3/8 25,5 42 1,2

0511020150 Silkorg 1102-15 till back- och bottenventil utvändig ½ 29,5 47 1,2

0511020200 Silkorg 1102-20 till back- och bottenventil utvändig ¾ 36 57,5 1,2

0511020250 Silkorg 1102-25 till back- och bottenventil utvändig 1 43,5 69 1,2

0511020320 Silkorg 1102-32 till back- och bottenventil utvändig 1¼ 50,5 75 1,2

0511020400 Silkorg 1102-40 till back- och bottenventil utvändig 1½ 56,5 83 1,2

0511020500 Silkorg 1102-50 till back- och bottenventil utvändig 2 69 98 2,0

0511020650 Silkorg 1102-65 till back- och bottenventil utvändig 2½ 86 123 2,0

0511020800 Silkorg 1102-80 till back- och bottenventil utvändig 3 102 138 2,0

0511021000 Silkorg 1102-100 till back- och bottenventil utvändig 4 129 152,5 2,0

Alla mått i millimeter
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