
Materialspecifikation

Hus modell 36		  Rostfritt stål
Hus modell 38 		  Rostfritt syrafast stål

- Rostfritt eller syrafast stål 
- Utvändig gänga G 3/8  - G4

Benämning
Silkorg.

Användningsområde
Modell 36 tappvatten, eget vatten. 
Modell 38 som ovan plus diesel, kyla, luft, bensin och industri 
samt värmesystem och kylsystem (max 50% glykol).

Konstruktion
Silkorg med maskvidd enligt tabell.
Modell 36 silkorg i rostfritt stål anslutning utvändig 
gänga G ⅜ - G4, reservdel till backventil 35.
Modell 38 silkorg i syrafast stål anslutning utvändig 
gänga G ½ - G2, reservdel till backventil 37.

Tryck och temperatur
Se produktblad för backventil 35 och 37.

Skötsel och underhåll
Silkorgar ska rengöras vid behov, men är i övrigt 
underhållsfria.

Silkorg 36 och 38 till backventil
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Artikelnummer Benämning Anslutning gänga G Längd L Höjd H Maskvidd Ø d
0536010000 Silkorg 36-10 till backventil 35 utvändig 3/8 19 55 1,0

0536015000 Silkorg 36-15 till backventil 35 utvändig ½ 22 55 1,0

0536020000 Silkorg 36-20 till backventil 35 utvändig ¾ 28 62 1,0

0536025000 Silkorg 36-25 till backventil 35 utvändig 1 36 71 1,0

0536032000 Silkorg 36-32 till backventil 35 utvändig 1¼ 43 80 1,0

0536040000 Silkorg 36-40 till backventil 35 utvändig 1½ 49 90 1,0

0536050000 Silkorg 36-50 till backventil 35 utvändig 2 60 101 1,0

0536065000 Silkorg 36-65 till backventil 35 utvändig 2½ 79 111 1,8

0536080000 Silkorg 36-80 till backventil 35 utvändig 3 92 125 1,8

0536100000 Silkorg 36-100 till backventil 35 utvändig 4 115 144 1,8

0538015000 Silkorg 38-15 till backventil 37 utvändig ½ 22 55 1,0

0538020000 Silkorg 38-20 till backventil 37 utvändig ¾ 28 62 1,0

0538025000 Silkorg 38-25 till backventil 37 utvändig 1 36 71 1,0

0538032000 Silkorg 38-32 till backventil 37 utvändig 1¼ 43 80 1,0

0538040000 Silkorg 38-40 till backventil 37 utvändig 1½ 49 90 1,0

0538050000 Silkorg 38-50 till backventil 37 utvändig 2 60 101 1,0

Alla mått i millimeter
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