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Lanspump F1

- Utlopp uppat invandig ganga G 1%2- G 1'%
- Drankbar med flottor

- Lyfthojd upp till 19 meter

- Skydd mot torrkérning

Benamning Materialspecifikation
Drénkbar lanspump.
Pumphus Rostfritt stal AISI 304
Anvéndningsomréde InIopps_gaIIer Rostfr@tt stél AlISI 304
Témning av klart vatten frén pumpgropar, kallare, grunder med mera. Pumphjul Rostfritt stal AISI 304
Motorhdlje Rostfritt stal AISI 304
. Motoraxel AISI 430F
Konstruktion Mekanisk tatning Keramik/grafit/NBR

Drénkbar lanspump med utlopp uppat och flottor.

Anslutning invandig ganga G 1% - G 1%..

Max sankdjup 10 meter och fri passage for partiklar upp till @ 10 mm.
Flode 220 - 280 liter/minuten. Lyfthojd 9,3 - 19,0 meter.

Dubbel tatning i keramik/grafit/NBR med skydd for torrkdrning.
Pumpen ar utrustad med enfasmotor med inbyggt termiskt
motorskydd samt elkabel.

Tryck och temperatur
Hogsta tilldtna arbetstemperatur: +50°C, omgivning +40°C
Lagsta tilldtna arbetstemperatur: 0°C

Markning

Etikett med modellbeteckning, teknisk information.

Skotsel och underhall
Se separat dokumentation for skdtsel och underhall.

Artikelnummer Benamning Anslutning Bredd Hojd Typ  Effekt Lyfthéjd  Flode max
ganga G B H (P2) kW  maxm  l/min|mh
0633032000 Lanspump F1/50M Rostfri invandig 1Y 147 255 F1/50 0,37 9,3 220 | 13,2
0633033005 Lanspump F1/70M 5M kabel invandig 1% 215 355 F1/70 0,55 16,0 260 | 15,6
0633034010 Lanspump F1/100M 10M kabel invandig 1% 215 355 F1/100 0,75 19,0 280 | 16,8

Alla matt i millimeter
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TYPE POWER mh 0 1.2 | 24 | 36 | 48 60 | 72 84 | 96 | 10.8 | 120 | 13.2 | 144 | 156 | 16.8 | 18.0
kW HP I/min 0 20 40 60 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300
F1/50M 0.37 0.50 10 9.5 8.8 8 73 65 | 5.8 5 43 3.5 28 2
F1/70M 0.55 0.75 |Hmetres] 17 16 15 138 | 128 | 1.7 | 105 | 95 8.5 73 63 | 5.2 4 3
F1/100M 0.75 1 20 19 18 | 168 | 158 | 47 | 135 | 125 | 11.5 | 105 | 9.3 8.2 12 6 5
TYPE PORT B H1 H  DIMENSIONS mm e 1~ 3~
A
F1/50M 114" 47 255 2147 17 350 350 57 5.5
F1/70M adjustable 12.0 10.7
" 215 355 336 30 500 500
F1/100M 13.0 11.7
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