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Universalpump Divertron

- Drankbar upp till 15 meter

- Invandig ganga G1

- Inbyggd backventil och inbyggt motorskydd
- Inklusive 15 meter elkabel

Benamning Materialspecifikation
Universalpump. Skyddsklass 1P68.
Pumphus Plast PP
Anvandnlngsomréde Pumph]ul PlaSt PPO/PPE
Bevattning, eget vatten, grivda brunnar. Diffusor Plast PPO/ PPE
Axel motor Rostfritt stal
. Axel pumphijul Rostfritt stal
KOI’]S’[I’Uk’EIOﬂ ) ) Packningar NBR 70
.FIer.ste.gs, d"rankbar pump med 4 st pumphjul. Anslutning Axeltatning Rostfritt stal
invandig ganga G1. Inbyggd backventil. . Filternat insug Rostfritt stal
Pumpen har inbyggd start- och stopfunktion som startar
pumpen vid 2,2 bar och stannar vid pumpens maxtryck.
Pumpen levereras med 15 meter elkabel. Maximalt sénkdjup
15 meter. Spanning 1x230V / 50 Hz. Inbyggt termiskt motorskydd.
330
Tryck och temperatur i A
Hogsta tillatna arbetstemperatur: +35°C \ /M
Lagsta tillatna arbetstemperatur: 0°C e
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Skotsel och underhall ! 150
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Artikelnummer  Benamning Anslutning Effekt (P2)  Strom Lyfthojd Flode

ganga G kw A max m max I/min
0637440000 Universalpump Divertron 1200 invandig 1 0,85 48 48 95

1x230V
Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella andringar
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Tryckfallsdiagram och tabell
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MODELL voLT P2 NOMINELL KABELLANGD m. Q H
MODEL Vgtl)::-_lAzGE W e 2 CABLE LENGHT m. m/h m
DIVERTRON 1200 M 1x230V 0,75 1 1" 15 0,6-4,8 45-13
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