
Säkerhetsventil 4166

- Anslutning invändig gänga G1 x G 1¼
- Höglyftande

Benämning
Säkerhetsventil. 

Användningsområde
Kylsystem, värmesystem.

Konstruktion
Fjäderbelastad säkerhetsventil med mjuktätande kägla. Anslutning 
invändig gänga inlopp G1 och utlopp G 1¼. Membrantätning i EPDM. 
Avblåsningskapaciteten gäller vid ett tryck som med 10% överstiger 
öppningstrycket. 
Levereras med förinställt, ej justerbart öppningstryck 1,5 - 6 bar. 

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: se tabell
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +120ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur / med glykolblandat vatten: 0ºC/-20ºC

Märkning
Hus: DN, material och pil för flödesriktning. 
Hatt: CE och öppningstryck.

Service och underhåll
Säkerhetsventilen är normalt skötsel- och underhållsfri, 
men bör funktionstestas två gånger per år.

Installation
Säkerhetsventilen ska monteras enligt gällande föreskrifter.

Materialspecifikation

Ventilhus			   Mässing
Inkrom			   POM
Membran			   EPDM
Fjäder			   Rostfritt stål
Skyddshatt		  Plast PA (nylon)

Artikelnummer Benämning Anslutning 
gänga G

Anslutning 
gänga A 

Öppnings-
tryck bar

Avblåsnings-
kapacitet kW

0741660150 Säkerhetsventil 4166 Invändig 25/32 1,5 bar invändig 1 invändig 1¼ 1,5  231

0741660200 Säkerhetsventil 4166 Invändig 25/32 2 bar invändig 1 invändig 1¼ 2,0  273

0741660250 Säkerhetsventil 4166 Invändig 25/32 2,5 bar invändig 1 invändig 1¼ 2,5  315

0741660300 Säkerhetsventil 4166 Invändig 25/32 3 bar invändig 1 invändig 1¼ 3,0  354

0741660350 Säkerhetsventil 4166 Invändig 25/32 3,5 bar invändig 1 invändig 1¼ 3,5  397

0741660400 Säkerhetsventil 4166 Invändig 25/32 4 bar invändig 1 invändig 1¼ 4,0  436

0741660450 Säkerhetsventil 4166 Invändig 25/32 4,5 bar invändig 1 invändig 1¼ 4,5  475

0741660500 Säkerhetsventil 4166 Invändig 25/32 5 bar invändig 1 invändig 1¼ 5,0  515

0741660600 Säkerhetsventil 4166 Invändig 25/32 6 bar invändig 1 invändig 1¼ 6.0  591
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