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Sakerhetsventil 4171

- Anslutning utv ganga 3/4" x klamring CU22
- Oppningstryck 2,0-4,0 bar

- Hoglyftande

- CE godkand

Bendmning
Hoglyftande sakerhetsventil.

Anvandningsomrade
Varme- och kylsystem.

Konstruktion

Mediaberdrda delar i massing med membrantatning i EPDM.
Anslutning utv 3/4" och utlopp med kldmring for

kopparrér CU 22mm.

Levereras med forinstallt och ej justerbart 6ppningstryck.

Markning
DN och flédesriktning pa hus.
CE, EN 4126 och 6ppningstryck pa skyddshatten.

Godkannande
CE, EN 4126, EN 1491.

Skotsel och underhall
Sakerhetsventilen ar normalt skotsel- och underhallsfri, men bor
funktionstestas tva ganger per ar.

Installation
Sakerhetsventilen ska monteras enligt gallande foreskrifter och
byggnadsregler.

* Enligt standard EN 1497

Artikelnummer ~ Bendmning

Teknisk data
Hus

Kldmring

Mutter

Fjader
Membrantatning
Packning
Skyddshatt

Hogsta tilldtna arbetstryck:
Hogsta tilldtna arbetstemperatur:
Lagsta tilldtna arbetstemperatur:
Oppningstryck:

Kapacitet i kW:

Flodeskapacitet:

Massing CW617N
Massing CW507L
Massing CW617N
Rostfritt stal AISI304

e

83

Y

EPDM
POM
PA (Nylon)

10 bar
+120°C
+2°C

Se tabell
Se tabell
Se tabell

Oppningstryck (bar) kW* Fléde (kg/h)*  Vikt (kg)

0741710200 Sakerhetsventil 4171 2,0 Bar 3/4" utv | CU22 2,0 70 110 0,19
0741710250 Sékerhetsventil 4171 2,5 Bar 3/4" utv | CU22 2,5 85 136 0,19
0741710300 Sakerhetsventil 4171 3,0 Bar 3/4" utv | CU22 3,0 95 142 0,19
0741710350 Sakerhetsventil 4171 3,5 Bar 3/4" utv | CU22 3,5 110 158 0,19
0741710400 Sékerhetsventil 4171 4,0 Bar 3/4" utv | CU22 4,0 120 178 0,19

Alla matt i millimeter

impel
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