
Samlingsrör R20

- Multipla anslutningar
- Helgjuten mässing
- Nyckelgrepp
- Med eller utan propp

Benämning
Samlingsrör.

Användningsområde
Industri.

Konstruktion
Samlingsrör i helgjuten mässing. Anslutningar 
invändiga gängor tre stycken G ¾, en G ½, en G ⅜. 
Två stycken motstående G ¼ där den ena kan fås 
proppad alternativt oproppad. 
En anslutning utvändig gänga ¾. Nyckelgrepp.

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: 10 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +100ºC

Märkning
“Suprex“.

Underhåll
Samlingsrör är normalt sett underhållsfria.

Materialspecifikation

Hus			   Mässing
Propp			   Mässing
Packning			   Fiber

Artikelnummer Benämning Anslutning gänga G Anslutning 
gänga G

Centrum-
höjd

Bredd

0720525000 Samlingsrör R20 propp invändig 3x ¾, 1x ½, 1x ⅜, 1x ¼ utvändig 1x ¾ 60 105

0720525001 Samlingsrör R20 invändig 3x ¾, 1x ½, 1x ⅜, 2x ¼ utvändig 1x ¾ 60 105

Alla mått i millimeter

36,5

G ¾

52,5

G ¾

G ¾

G ¾

G ½
G ⅜

G ¼

52,5

27,5 50 27,5

29,5

IMPEL AB
Postadress: Box 150 02
250 15 Helsingborg

Besök: Gravörgatan 36
253 60 Ramlösa
Telefon: 042 - 37 89 80 växel

Fax: 042 - 37 89 89
Email: info@impel.se
Hemsida: www.impel.se

Ett företag i Beulcogruppen
Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar

2019-01-25


