
Smutsfilter 1500

- Hus i brons
- Invändig gänga G ⅜ - G4
- Utbytbar rostfri silkorg

Benämning
Smutsfilter. 

Användningsområde
Tappvatten, värmesystem (max 30% glykol).

Konstruktion
Smutsfilter av Y-typ i brons med rakt hus. Anslutning invändig 
gänga G ⅜ - G4. Utbytbar rostfri silkorg. Maskvidd 0,4 - 0,6mm.

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: se tabell.
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +95ºC
Kv-värde: se tabell.

Märkning
DN, PN och pil för flödesriktning.

Underhåll
Smutsfilter bör inspekteras periodvis.  
Filtret kan rensas genom att rensproppen lossas 
och filterinsatsen rengörs med vatten.

Installation
För bästa funktion ska filtret installeras horisontellt 
med rensproppen pekande nedåt.

Materialspecifikation

Hus			   Brons
Silkorg			   Rostfritt stål
Lockpackning		  Fiber Betaflex 71
Lock			   Mässing 

Artikelnummer Benämning Anslutning 
gänga G

Längd 
L 

Höjd 
H

Max arbets-
tryck (bar)

Maskvidd Kv-
värde

0815000100 Smutsfilter 1500-10 Invändig, brons invändig ⅜ 55 40 20 0,4 3,4

0815000150 Smutsfilter 1500-15 Invändig, brons invändig ½ 58 40 20 0,4 4,6

0815000200 Smutsfilter 1500-20 Invändig, brons invändig ¾ 70 50 20 0,4 7,3

0815000250 Smutsfilter 1500-25 Invändig, brons invändig 1 87 60 20 0,4 12,5

0815000320 Smutsfilter 1500-32 Invändig, brons invändig 1¼ 96 68 20 0,5 17,0

0815000400 Smutsfilter 1500-40 Invändig, brons invändig 1½ 106 75 20 0,5 24,5

0815000500 Smutsfilter 1500-50 Invändig, brons invändig 2 126 90 20 0,5 36,0

0815000650 Smutsfilter 1500-65 Invändig, brons invändig 2½ 145 100 16 0,6 60,0

0815000800 Smutsfilter 1500-80 Invändig, brons invändig 3 165 118 16 0,6 80,0

0815001000 Smutsfilter 1500-100 Invändig, brons invändig 4 170 215 16 0,6 100,0
Alla mått i millimeter
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