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Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar

Användningsområde
Värme, kyla

Konstruktion
Automatisk avluftare i mässing. 
Anslutning utvändig gänga 3/8" med inbyggd backventil.
Flottör med ett system som förhindrar rotation och vibrationer.

Märkning
10 bar, 115ºC, batch nummer.

Installation
Genom att vrida tillbaks proppen ett helt varv från dess stängda 
position avluftas systemet automatiskt. 

Skötsel och underhåll
Avluftningsventiler är normalt sett underhållsfria. 

Teknisk data
Hus			   Mässing (CW617N)
Flottör				    PP
Obturator			   Silikon
Fjäder				    Rostfritt stål (AISI 302)
O-ringar				    EPDM
Kägla backventil		  PTFE

Media				    vatten, glykol
Hösta tillåtna koncentration av glykol	 30%
Högsta urladdningstryck 	 4 bar
Högsta tillåtna arbetstryck	 10 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur	 110ºC 

- WRAS
- Automatisk avluftare
- Backventil

Avluftningsventil 5025

AVLUFTARE

Alla mått i millimeter

Artikelnummer Beskrivning Anslutnings gänga 
A

Total höjd
B

Diameter
C

Center/propp
D

Installerad höjd
 E

Vikt
 (kg/enhet)

0400502110 Avluftningsventil 5025 utvändig 3/8 72 40 25 57 0,167


