
Nonair® gänga

- Invändig gänga G ¾ - G2 alternativt  	
  utvändig gänga G1 - G2 
- Automatisk avluftning
- Kulventil för bottentömning

Benämning
Nonair komplett med automatisk avluftare, serviceventil 
och kulventil för bottentömning. 

Användningsområde
Värmesystem, kylsystem. 

Konstruktion
Kropp i rostfritt syrafast stål. Anslutning invändig gänga 
G ¾ - G2 alternativt anslutning utvändig gänga G1 - G2. 
Muff G ⅜ för avtappning respektive avluftning för nonair 
G ¾ - G 1½ och muff G ½ för nonair G2.  
Total höjd är inklusive muff och kulventiler monterade, 
se tabeller. Rörtyp för anslutning: se tabeller. 

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: 10 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +110ºC

Märkning
Kropp: DN, PN, maxtemperatur, tillverkningsidentifikation.
Avluftare: DN, PN, maxtemperatur.
Kulventil: DN, PN, tillverkarlogotyp.

Underhåll
Nonairsystem är normalt sett underhållsfria.

Materialspecifikation

Kropp
Kropp 			   Rostfritt syrafast stål
Propp		   	 Mässing
Bussning			   Mässing
O-ring 			   EPDM
Gängad ända  		  Rostfritt syrafast stål

Avluftningsventil	
Hus			   Mässing
Tätning			   PTFE

Kulventil
Hus			   Förnicklad mässing
O-ring			   FPM (Viton)
Vred			   Aluminium
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Nonair invändig gänga
anslutes till kolstål- alternativt rostfritt rör med utvändig gänga

Artikelnummer Benämning Anslutning 
gänga A

Anslutning 
gänga B och C 

Total höjd H Längd L Kropp Ø

0922110000 Nonair R ¾ invändig invändig G ¾ invändig G ⅜ 210 140 70

0922113000 Nonair R1 invändig invändig G1 invändig G ⅜ 210 145 70

0922116000 Nonair R 1¼ invändig invändig G 1¼ invändig G ⅜ 230 180 90

0922119000 Nonair R 1½ invändig invändig G 1½ invändig G ⅜ 230 180 90

0922120000 Nonair R2 invändig invändig G2 invändig G ½ 269 330 129

Alla mått i millimeter

Artikelnummer Benämning Anslutning 
gänga A

Anslutning 
gänga B och C 

Total höjd H Längd L Kropp Ø

0922104000 Nonair R1 utvändig utvändig G1 invändig G ⅜ 210 145 70

0922106000 Nonair R 1½ utvändig utvändig G 1½ invändig G ⅜ 230 180 90

0922107000 Nonair R2 utvändig utvändig G2 invändig G ½ 269 370 129

Alla mått i millimeter

Nonair utvändig gänga
anslutes till kolstål- alternativt rostfritt rör med invändig gänga
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Tryckfallsdiagram Nonair® gänga
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