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Tryckmätare digital Idroscan

Benämning
Digital tryckmätare för icke aggressiva media.
Mätnoggrannhet: 0,20% av full skala, skyddsklass IP65.

Användningsområde
Digital tryckmätare med mikroprocessor för mätning av tryck 
och temperatur. Noll, Peak, Filter och Auto-power off. Data-
loggningsfunktion med möjlighet att lagra upp till 60.000 
mätpunkter i intervall 1 sekund - 10 timmar per punkt. Drivs 
av 2 st utbytbara batterier 1,5V AAA. 
Som tillval finns skyddshuv och RS232C seriell kommunika-
tion.  Vid seriell anslutning finns möjlighet att exportera 
mätdata till dator för analys av kurvor mm.

Konstruktion
Sensor i rostfritt stål och hus i plast. 
Anslutning utvändig gänga G ¼ - G ½ nedåt. 
Skärmtyp LCD och tre funktionsknappar. 

Tryck och temperatur 
Högsta tillåtna arbetstryck: 75% av fullt skalvärde.
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +70ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -10ºC

Skala
Upplösning och skala, se tabell.

Märkning
CE, PN. Etikett på huset.

Godkännande
CE.

Skötsel och underhåll
Tryckmätare är normalt underhållsfria,
men bör kontrolleras med jämna mellanrum.
Batteritid cirka ett år, med Auto power off.

- Anslutning utvändig gänga G ¼ - G ½
- Sensor i rostfritt stål
- Diameter DN84
- Från 0-5 upp till 0-2000 bar
- Mätnoggrannhet 0,20%

Materialspecifikation

Hus  			   Plast ABS
Sensor 			   Rostfritt stål
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Tryckmätare digital Idroscan

Artikelnummer Benämning Anslutning utvändig G Decimaler Skala (bar)
1070058000 Digitalmanometer Idroscan 0-5 Nedåt 8 + manual ¼ 0,001 0-5

1070508000 Digitalmanometer Idroscan 0-50 Nedåt 8 + manual ¼ 0,01 0-50

1070008000 Digitalmanometer Idroscan 0-700 Nedåt 8 + manual ¼ 0,1 0-700

1072001500 Digitalmanometer Idroscan 0-2000 Nedåt 15 + manual ½ 1 0-2000

Anslutningstyp nedåt.
Standardskalor: 1,0 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 350 - 500 - 700 - 1000 - 1500 - 2000 bar.
Kalibreringsintyg finns att tillgå på beställning.


