
Tryckmätare 203.A med elkontakt

- Mässing med hus i stål DN100
- Plåtförsedd med elektrisk kontakt för min - max
- Intervall 0-16 bar, olika rödmarkering
- Mätnoggrannhet 1,0

Benämning
Signaltryckmätare för icke aggressiva vätskor och gaser. 
Mätnoggrannhet kl. 1,0%. 

Användningsområde / funktion.
Eget vatten, värme, industri. Används för att styra larm  
vid min- respektive maxtryck i till exempel expansionskärl.

Konstruktion
Signaltryckmätare DN100 med elektrisk kontakt.  
Hus i lackerad stålplåt, mediaberörda delar i mässing,  
bourdonrör i kopparlegering.  
Anslutning utvändig gänga nedåt G ⅜ - G ½.  
Tavla med rödmarkering 0-16 bar samt utan rödmarkering 
0-25 bar. Jordad elkontaktsats med magnet och kabel,  
ström 1 ampere, nominell spänning 230 volt AC.

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: 75% av fullt skalvärde.
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +70ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -10ºC

Skala
Dubbelskala bar/kPa. Skala från 0 till och med 25 bar. 
Rödmarkering se tabell.

Drift och skötsel
Se vidare separat dokumentation.

Materialspecifikation

Hus 			   Svartlackerat stål
Frontring 			   Förkromad stålplåt
Glas 			   Glas
Tavla 			   Aluminium, vit med markeringar
Visare 			   Aluminium, svart
Anslutning 		  Mässing
Bourdonrör 		  Kopparlegering
Verk 			   Mässing
Elkontaktsats		  Se dokument Drift & skötsel
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Artikelnummer Benämning Anslutning 
utvändig G

Skala

1020311102 Signaltryckmätare 203.A D=100 0-2,5 Bar Röd 1,5 Nedåt 10 utvändig ⅜ 0/2,5 Bar/kPa 1,5<Röd 

1020311104 Signaltryckmätare 203.A D=100 0-4 Bar Röd 2,0 Nedåt 10 utvändig ⅜ 0/4 Bar/kPa 2,0<Röd 

1020311204 Signaltryckmätare 203.A D=100 0-4 Bar Röd 2,5 Nedåt 10 utvändig ⅜ 0/4 Bar/kPa 2,50<Röd 

1020311304 Signaltryckmätare 203.A D=100 0-4 Bar Röd 3,0 Nedåt 10 utvändig ⅜ 0/4 Bar/kPa 3,0<Röd 

1020311106 Signaltryckmätare 203.A D=100 0-6 Bar Röd 3,0 Nedåt 10 utvändig ⅜ 0/6 Bar/kPa 3,0<Röd 

1020311206 Signaltryckmätare 203.A D=100 0-6 Bar Röd 3,5 Nedåt 10 utvändig ⅜ 0/6 Bar/kPa 3,5<Röd 

1020311306 Signaltryckmätare 203.A D=100 0-6 Bar Röd 4,0 Nedåt 10 utvändig ⅜ 0/4 Bar/kPa 4,0<Röd 

1020311110 Signaltryckmätare 203.A D=100 0-10 Bar Röd 5,0 Nedåt 10 utvändig ⅜ 0/10 Bar/MPa 5,0<Röd 

1020311210 Signaltryckmätare 203.A D=100 0-10 Bar Röd 6,0 Nedåt 10 utvändig ⅜ 0/10 Bar/MPa 6,0<Röd 

1020311310 Signaltryckmätare 203.A D=100 0-10 Bar Röd 7,0 Nedåt 10 utvändig ⅜ 0/10 Bar/MPa 7,0<Röd 

1020311116 Signaltryckmätare 203.A D=100 0-16 Bar Röd 8,0 Nedåt 10 utvändig ⅜ 0/16 Bar/MPa 8,0<Röd 

1020311002 Signaltryckmätare 203.A D=100 0-2,5 Bar Nedåt 10 utvändig ⅜ 0/2,5 Bar/kPa

1020311004 Signaltryckmätare 203.A D=100 0-4 Bar Nedåt 10 utvändig ⅜ 0/4 Bar/kPa

1020311006 Signaltryckmätare 203.A D=100 0-6 Bar Nedåt 10 utvändig ⅜ 0/6 Bar/kPa

1020311010 Signaltryckmätare 203.A D=100 0-10 Bar Nedåt 10 utvändig ⅜ 0/10 Bar/MPa

1020311016 Signaltryckmätare 203.A D=100 0-16 Bar Nedåt 10 utvändig ⅜ 0/16 Bar/MPa

1020311025 Signaltryckmätare 203.A D=100 0-25 Bar Nedåt 10 utvändig ⅜ 0/25 Bar/MPa

1000020649 Tryckmätare M105SH 0-4 Bar ½ 0/4 Bar/kPa

1000020652 Tryckmätare M105SH 0-6 Bar ½ 0/6 Bar/kPa

1000020655 Tryckmätare M105SH 0-10 Bar ½ 0/10 Bar/MPa

1000020658 Tryckmätare M105SH 0-16 Bar ½ 0/16 Bar/MPa
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