
Backventil gängad

Gäller för
Se tabeller nedan.

Montering
1. Backventilen kan monteras i valfritt inbyggnadsläge.
2. Pil på ventilhuset visar flödesriktningen.
3. Undvik att klämma ventilen i skruvstäd eller med rörtång. Använd fasta nycklar eller skiftnyckel.

Artikelnummer Benämning
0539015000 Backventil 39-15 rostfri kontrollerbar

0539020000 Backventil 39-20 rostfri kontrollerbar

0539025000 Backventil 39-25 rostfri kontrollerbar

0539032000 Backventil 39-32 rostfri kontrollerbar

0539040000 Backventil 39-40 rostfri kontrollerbar

0539050000 Backventil 39-50 rostfri kontrollerbar

MONTERING

Artikelnummer Benämning
0535008000 Backventil 35-8 Invändig rostfri viton

0535010000 Backventil 35-10 Invändig rostfri viton

0535015000 Backventil 35-15 Invändig rostfri viton

0535020000 Backventil 35-20 Invändig rostfri viton

0535025000 Backventil 35-25 Invändig rostfri viton

0535032000 Backventil 35-32 Invändig rostfri viton

0535040000 Backventil 35-40 Invändig rostfri viton

0535050000 Backventil 35-50 Invändig rostfri viton

0535065000 Backventil 35-65 Invändig rostfri viton

0535080000 Backventil 35-80 Invändig rostfri viton

0535100000 Backventil 35-100 Invändig rostfri viton

Artikelnummer Benämning
0537010000 Backventil 37-10 Invändig syrafast viton

0537015000 Backventil 37-15 Invändig syrafast viton

0537020000 Backventil 37-20 Invändig syrafast viton

0537025000 Backventil 37-25 Invändig syrafast viton

0537032000 Backventil 37-32 Invändig syrafast viton

0537040000 Backventil 37-40 Invändig syrafast viton

0537050000 Backventil 37-50 Invändig syrafast viton

0537065000 Backventil 37-65 Invändig syrafast viton
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Backventil gängad

MONTERING

Artikelnummer Benämning
0511040100 Backventil Roma 1104-10 Invändig

0511040150 Backventil Roma 1104-15 Invändig

0511040200 Backventil Roma 1104-20 Invändig

0511040250 Backventil Roma 1104-25 Invändig

0511040320 Backventil Roma 1104-32 Invändig

0511040400 Backventil Roma 1104-40 Invändig

0511040500 Backventil Roma 1104-50 Invändig

Artikelnummer Benämning
0511030100 Backventil York 1103-10 Invändig

0511030150 Backventil York 1103-15 Invändig

0511030200 Backventil York 1103-20 Invändig

0511030250 Backventil York 1103-25 Invändig

0511030320 Backventil York 1103-32 Invändig

0511030400 Backventil York 1103-40 Invändig

0511030500 Backventil York 1103-50 Invändig

0511030650 Backventil York 1103-65 Invändig

0511030800 Backventil York 1103-80 Invändig

0511031000 Backventil York 1103-100 Invändig

Artikelnummer Benämning
0511000100 Backventil Europa 1100-10 Invändig

0511000150 Backventil Europa 1100-15 Invändig

0511000200 Backventil Europa 1100-20 Invändig

0511000250 Backventil Europa 1100-25 Invändig

0511000320 Backventil Europa 1100-32 Invändig

0511000400 Backventil Europa 1100-40 Invändig

0511000500 Backventil Europa 1100-50 Invändig

0511000650 Backventil Europa 1100-65 Invändig

0511000800 Backventil Europa 1100-80 Invändig

0511001000 Backventil Europa 1100-100 Invändig
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Backventil gängad

MONTERING

Artikelnummer Benämning
0548830150 Backventil 488nda-15 utvändig x invändig avzinkningshärdig mässing

0548830200 Backventil 488nda-20 utvändig x invändig avzinkningshärdig mässing

0548830250 Backventil 488nda-25 utvändig x invändig avzinkningshärdig mässing

Artikelnummer Benämning
0518830100 Backventil 188NDA-10 Invändig avzinkningshärdig mässing

0518830150 Backventil 188NDA-15 Invändig avzinkningshärdig mässing

0518830200 Backventil 188NDA-20 Invändig avzinkningshärdig mässing

0518830250 Backventil 188NDA-25 Invändig avzinkningshärdig mässing

0518830320 Backventil 188NDA-32 Invändig avzinkningshärdig mässing

0518830400 Backventil 188NDA-40 Invändig avzinkningshärdig mässing

0518830500 Backventil 188NDA-50 Invändig avzinkningshärdig mässing

Artikelnummer Benämning
0511201500 Backventil 1120-15 kontrollerbar avzinkningshärdig mässing
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