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mpel

Metallrérdelar gangade
samlingsblad

- Ganga utvandig eller invandig
- Manga olika gangdimensioner '/s - 4
- Rak, vinkel, T-ror eller kors

Benamning
Metallrérdelar.

Anvéandningsomrade
Varmesystem, kylsystem.

Konstruktion

Materialspecifikation

Hus Massing

Metallrérdelar i massing. Anslutning utvandig cylindrisk eller
konisk ganga alternativt invandig cylindrisk génga. Utvandiga

gangor ar i forekommande fall rillade. Nyckelgrepp.

Tryck och temperatur

Hogsta tilldtna arbetstryck: 10 bar
Hogsta tilldtna arbetstemperatur: +90°C
Lagsta tillatna arbetstemperatur: +2°C

Markning
Foretagslogotyp.

Underhall

Metallrordelar ar normalt sett underhallsfria.

Sortiment

Det fans en mangd olika varianter - raka, vinkel, T-rér eller
korskopplingar. Invéndig génga och/eller utvandig

ganga ar de anslutningar som finns och givetvis i manga
olika kombinationer.

Vid storre volymer kan aven nya produkter tas fram

enligt specifikation.

Med reservation for utgangna artiklar.

IMPEL AB
Postadress: Box 150 02
250 15 Helsingborg

Innehallsforteckning

Sidan 2 Bussning
Sidan 3 Huv

Sidan 4 Mutter

Sidan 5-6 Muff

Sidan 7-8 Nippel
Sidan 9 Nippelror
Sidan 10 Propp

Sidan 11 Ror kors
Sidan 12-13 Roér vinkel
Sidan 14-15 T-ror

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar

Ett foretag i Beulcogruppen

Besok: Gravorgatan 36 Fax: 042 - 37 89 89
253 60 Ramldsa Email: info@impel.se
Telefon: 042 - 37 89 80 vaxel Hemsida: www.impel.se
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Bussning 150 - - W

H1 A

150 - Bussning, utvandig x forminskad invandig cylindrisk ganga

Artikelnummer  Benamning Anslutning invandig ganga  HojdH  HOjd H1 ~ Nyckel-
G x utvandig ganga A vidd KW

0115008060 Bussning 150-8x6 utvandig x invandig Yax /8 9 4 17
0115008061 Bussning 1501C-8x6 utvéndig x invandig Vax /s 14,4 9,7 21
0115010080 Bussning 150-10x8 utvandig x invandig o x Va 15 4 17
0115015080 Bussning 150-15x8 utvandig x invandig Va X Va 15,5 4 22
0115015100 Bussning 150-15x10 utvéandig x invandig hX3Ys 15,5 4 22
0115020100 Bussning 150-20x10 utvéandig x invandig X s 17,5 5 27
0115020150 Bussning 150-20x15 utvéandig x invandig Yax 2 16 5 27
0115025100 Bussning 150-25x10 utvandig x invandig 1x3% 21,5 6 34
0115025150 Bussning 150-25x15 utvéandig x invandig 1x% 20 6 34
0115025200 Bussning 150-25x20 utvandig x invandig 1% % 20 6 34
0115032150 Bussning 150-32x15 utvéandig x invandig 1Y x V2 235 6 42
0115032200 Bussning 150-32x20 utvandig x invandig 1Ya X ¥a 23,5 6 44
0115032250 Bussning 150-32x25 utvéandig x invandig 1ax1 22 7 42
0115040150 Bussning 150-40x15 utvéandig x invandig 12 x % 25,5 7 48,5
0115040200 Bussning 150-40x20 utvéandig x invandig 12 X ¥a 25,5 7 48,5
0115040250 Bussning 150-40x25 utvandig x invandig 12 x1 23 7 49
0115040320 Bussning 150-40x32 utvandig x invandig 1% X 1Y 23 7 49
0115050150 Bussning 150-50x15 utvéandig x invandig 2x'% 27,5 8 61
0115050200 Bussning 150-50x20 utvandig x invandig 2x% 27,5 8 61
0115050250 Bussning 150-50x25 utvéandig x invandig 2x1 27,5 8 61
0115050320 Bussning 150-50x32 utvandig x invandig 2x 1% 26 8 61
0115050400 Bussning 150-50x40 utvéandig x invandig 2x1% 27,5 8 62,5
0115065250 Bussning 150-65x25 utvéandig x invandig 2% x1 28 8 62,5
0115065320 Bussning 150-35x32 utvéandig x invandig 22 x1Va 31 9 72,5
0115065400 Bussning 150-65x40 utvandig x invandig 22 x 1% 31 9 71,5
0115065500 Bussning 150-65x50 utvandig x invandig 22x2 31 9 71,5
0115080320 Bussning 150-80x32 utvéandig x invandig 3x1% 37 13,5 79
0115080400 Bussning 150-80x40 utvandig x invandig 3x1% 37 13,5 79
0115080500 Bussning 150-80x50 utvéandig x invandig 3x2 37 13,5 79
0115080650 Bussning 150-80x65 utvandig x invandig 3x2% 37 13,5 79

Fler dimensioner finns

Alla matt i millimeter i . Lo
Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar

Ett foretag i Beulcogruppen

IMPEL AB Besok: Gravérgatan 36 Fax: 042 - 37 89 89
Postadress: Box 150 02 253 60 Ramldsa Email: info@impel.se
o 250 15 Helsingborg Telefon: 042 - 37 89 80 véixel Hemsida: www.impel.se
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685 - Huy, invandig cylindrisk ganga

Artikelnummer Benamning Anslutning invandig Bredd B Nyckelvidd KW
ganga G

0168510000 Huv 685-G10 invandig % 12 19
0168515000 Huv 685-G15 invandig ) 12 24
0168520000 Huv 685-G20 invandig Ya 13 30
0168525000 Huv 685-G25 invandig 1 15 38
0168532000 Huv 685-G32 invéandig 1Va 18 47
0168540000 Huv 685-G40 invandig 1% 19 54,5
0168550000 Huv 685-G50 invéndig 2 20,5 67
0168565000 Huv 685-G65 invandig 2Y; 24,5 83

Alla matt i millimeter

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar

Ett foretag i Beulcogruppen

IMPEL AB Besok: Gravérgatan 36 Fax: 042 - 37 89 89
Postadress: Box 150 02 253 60 Ramldsa Email: info@impel.se
o 250 15 Helsingborg Telefon: 042 - 37 89 80 véxel Hemsida: www.impel.se
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160 - Mutter, invandig cylindrisk ganga

Artikelnummer Benamning Anslutning invandig Bredd B Nyckelvidd
ganga G KW
0116015000 Mutter 160-15 invandig 1 5 27
0116020000 Mutter160-20 invéndig W 5,5 31
0116025000 Mutter160-25 invéndig 1 5,7 38
0116032000 Mutter160-32 invéndig 17 8 47
0116040000 Mutter 160-40 invandig 1% 9 55
0116050000 Mutter160-50 invéndig 2 9 67

Fler dimensioner finns
Alla matt i millimeter

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar

Ett foretag i Beulcogruppen

IMPEL AB Besok: Gravérgatan 36 Fax: 042 - 37 89 89
Postadress: Box 150 02 253 60 Ramldsa Email: info@impel.se
o 250 15 Helsingborg Telefon: 042 - 37 89 80 véxel Hemsida: www.impel.se
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690 - Muff, invandig cylindrisk ganga

Artikelnummer Benamning Anslutning invandig Bredd B Nyckelvidd
ganga G kw

0169001000 Muff 690-G10 invandig % 25 22

0169001500 Muff 690-G15 invandig ) 30 28

0169002000 Muff 690-G20 invandig A 35 34,5

0169002500 Muff 690-G25 invandig 1 40,5 41

0169003200 Muff 690-G32 invandig 1% 45

0169004000 Muff 690-G40 invandig 1% 49

0169005000 Muff 690-G50 invandig 2 54

0169006500 Muff 690-G65 invandig 2% 60 90

0169008000 Muff 690-G80 invandig 3 64 100

0169010000 Muff 690-G100 invindig 4 7 128

Fler dimensioner finns
Alla matt i millimeter

)m

A
Y

691 - Muff, invandig cylindrisk ganga nyckelgrepp
Artikelnummer ~ Benamning Anslutning invandig Bredd B @ yttre Nyckelvidd

ganga G KW
0169120000 Muff 691-G20 kort med nyckelgrepp, invandig ¥ 28 34 32

Fler dimensioner finns
Alla matt i millimeter

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar

Ett foretag i Beulcogruppen

IMPEL AB Besok: Gravérgatan 36 Fax: 042 - 37 89 89
Postadress: Box 150 02 253 60 Ramldsa Email: info@impel.se
o 250 15 Helsingborg Telefon: 042 - 37 89 80 véxel Hemsida: www.impel.se
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6911 - Muff, forminskad invandig cylindrisk ganga

Artikelnummer ~ Benamning Anslutning invandig HOjdH Hojd @ yttre  Nyckel-

vidd KW

ganga G H1

0169112010 Férminskningsmuff 6911-G20xG10 Yax % 55 13,5 20,5 31
0169112015 Forminskningsmuff 6911-G20xG15 XA 5,5 13,5 26,5 31
0169112515 Forminskningsmuff 6911-G25xG15 1x% 55 15,5 25 38
0169112520 Forminskningsmuff 6911-G25xG20 1x3% 6,5 15,5 31 38
0169113215 Férminskningsmuff 6911-G32xG15 1Yax 6 17 25 47
0169113220 Forminskningsmuff 6911-G32xG20 1Yax ¥ 7,5 17,5 31 47
0169113225 Forminskningsmuff 6911-G32xG25 1ax1 9,5 17,5 39,5 47
0169114020 Férminskningsmuff 6911-G40xG20 1% X ¥ 75 19 31,5 54
0169114025 Forminskningsmuff 6911-G40xG25 12 x1 75 19,5 43 55
0169114032 Forminskningsmuff 6911-G40xG32 1% x 1" " 18 48 60
0169115020 Férminskningsmuff 6911-G50xG20 2X¥a 5 22 36 65
0169115025 Forminskningsmuff 6911-G50xG25 2x1 5,5 23 39 65
0169115032 Férminskningsmuff 6911-G50xG32 2x 1% 9 21 48 67
0169115040 Férminskningsmuff 6911-G50xG40 2x 1% 9 21 55 67
0169116540 Forminskningsmuff 6911-G65xG40 2% x 1Y 10 23 55 82
0169116550 Férminskningsmuff 6911-G65xG50 2 x2 12 22 68 85
0169118050 Forminskningsmuff 6911-G80xG50 3x2 1" 26 68 85

Fler dimensioner finns
Alla matt i millimeter

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar
Ett foretag i Beulcogruppen

Fax: 042 - 37 89 89
Email: info@impel.se
Hemsida: www.impel.se

Besok: Gravérgatan 36
253 60 Ramldsa
Telefon: 042 - 37 89 80 vaxel

)
A IMPEL AB
Postadress: Box 150 02

o 250 15 Helsingborg
VERI7A5
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6912 - Nippel, invandig x forminskad utvandig cylindrisk ganga

Artikelnummer  Benamning Anslutning invandig ganga G
x utvandig ganga A

0169121008 Forminskningsnippel 6912-G10xG8 o x Va 10 12 7 21

0169121510 Férminskningsnippel 6912-G15xG10 hx % 21,5 11,5 10 24

0169121515 Férminskningsnippel 6912-G15xG15 hx Vs 24 12 14,5 24

0169122010 Férminskningsnippel 6912-G20xG10 Yax % 24 13 1 31

0169122015 Férminskningsnippel 6912-G20xG15 ¥ x Vs 24 13 14,5 31

0169122515 Férminskningsnippel 6912-G25xG15 1x% 26 15 14,5 38

0169122520 Férminskningsnippel 6912-G25xG20 1% 3% 26 15 19 38

0169123220 Férminskningsnippel 6912-G32xG20 1Y x Ya 30 17 19 48

0169123225 Férminskningsnippel 6912-G32xG25 1 x 1 32,5 17 25 48,5
0169124025 Férminskningsnippel 6912-G40xG25 1% x 1 34,5 18,5 25 54

0169124032 Forminskningsnippel 6912-G40xG32 1 x 1V 34,5 19 31 54,5
0169125032 Férminskningsnippel 6912-G50xG32 2x 1% 39 22 31 67

0169125040 Forminskningsnippel 6912-G50xG40 2x 1% 39 22 38 67

0169126550 Férminskningsnippel 6912-G65xG50 2% 2 43 23,5 49 83,5

Alla matt i millimeter

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar
Ett foretag i Beulcogruppen

IMPEL AB Besok: Gravérgatan 36 Fax: 042 - 37 89 89
Postadress: Box 150 02 253 60 Ramldsa Email: info@impel.se
o 250 15 Helsingborg Telefon: 042 - 37 89 80 véxel Hemsida: www.impel.se
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Nippel sexkant 15 & 153

15 - Sexkantsnippel, forminskad utvandig cylindrisk ganga

Artikelnummer

Benamning

B

17y

A

Anslutning utvandig ganga G

0115150800 Sexkantnippel 15-15x8 utvandig Vax Vs 23,2 7
0115151000 Sexkantnippel 15-15x10 utvandig X % 26 10
0115201000 Sexkantnippel 15-20x10 utvandig ¥ x % 25 10
0115201500 Sexkantnippel 15-20x15 utvéandig ¥ x Y2 25,7 13
0115251500 Sexkantnippel 15-25x15 utvandig 1x% 28 13
0115252000 Sexkantnippel 15-25x20 utvéandig 1x % 29,5 18
0115322000 Sexkantnippel 15-32x20 utvandig a X ¥a 32,7 18
0115322500 Sexkantnippel 15-32x25 utvandig 1 x 1 34,5 23,5
0115402500 Sexkantnippel 15-40x25 utvéndig 1% x 1 38,5 23
0115403200 Sexkantnippel 15-40x32 utvandig 1% x 1Y 38 31
0115502500 Sexkantnippel 15-50x25 utvandig 2 x1 46 25
0115503200 Sexkantnippel 15-50x32 utvandig 2x1"% 43 32,5
0115504000 Sexkantnippel 15-50x40 utvandig 2x1% 44 38
0115655000 Sexkantnippel 15-65x50 utvandig 24 x2 51 49
Fler dimensioner finns
Alla mtt i millimeter m

6 L]
153 - Sexkantsnippel, utvandig cylindrisk ganga < B >

Artikelnummer

Benamning

0115300800 Sexkantnippel 153-8 utvandig Ya 21,5 7
0115301000 Sexkantnippel 153-10 utvandig % 23 10
0115301500 Sexkantnippel 153-15 utvandig ) 25 13
0115302000 Sexkantnippel 153-20 utvandig ¥a 27 18
0115302500 Sexkantnippel 153-25 utvandig 1 31 23,5
0115303200 Sexkantnippel 153-32 utvandig 1" 36 31
0115304000 Sexkantnippel 153-40 utvandig 1% 39 38
0115305000 Sexkantnippel 153-50 utvandig 2 42 47
0115306500 Sexkantnippel 153-65 utvandig 2Y; 51 64
0115308000 Sexkantnippel 153-80 utvandig 3 54,5 72

Fler dimensioner finns
Alla matt i millimeter
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IMPEL AB
Postadress: Box 150 02
250 15 Helsingborg

Ett foretag i Beulcogruppen

Besok: Gravérgatan 36
253 60 Ramldsa

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar

Telefon: 042 - 37 89 80 vaxel

Fax: 042 - 37 89 89
Email: info@impel.se
Hemsida: www.impel.se
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Nippelror 154

154 - Nippelror, utvandig konisk ganga

Artikelnummer Benamning Anslutning utvandig Langd L
WENER

0115415500 Nippelror 154 R15 50mm 1A 50 15
0115415600 Nippelrér 154 R15 60mm h 60 15
0115420500 Nippelrér 154 R20 50mm h 50 19
0115420600 Nippelrér 154 R20 60mm e 60 19
0115420100 Nippelrér 154 R20 100mm ¥ 100 19
0115425500 Nippelrdr 154 R25 50mm 1 50 26
0115425600 Nippelror 154 R25 60mm 1 60 26
0115425700 Nippelrdr 154 R25 70mm 1 70 26
0115425800 Nippelrér 154 R25 80mm 1 80 26
0115425100 Nippelrér 154 R25 100mm 1 100 26
0115425110 Nippelrér 154 R25 110mm 1 110 26
0115425120 Nippelror 154 R25 120mm 1 120 26
0115425130 Nippelrér 154 R25 130mm 1 130 26
0115425150 Nippelror 154 R25 150mm 1 150 26
0115432500 Nippelrdr 154 R32 50mm 1% 50 33
0115432600 Nippelrér 154 R32 60mm 1% 60 33
0115432700 Nippelrdr 154 R32 70mm 1% 70 33
0115432800 Nippelrér 154 R32 80mm 1% 80 33
0115432900 Nippelrér 154 R32 90mm 1% 90 33
0115432100 Nippelrér 154 R32 100mm 1Ya 100 33
0115432120 Nippelrér 154 R32 120mm 1% 120 33
0115432150 Nippelrdr 154 R32 150mm 1% 150 33
0115440600 Nippelror 154 R40 60mm 1% 60 39
0115440100 Nippelrér 154 R40 100mm 1% 100 39
0115440150 Nippelror 154 R40 150mm 1% 150 39
0115450500 Nippelrér 154 RS0 50mm 2 50 49
0115450600 Nippelrér 154 RS0 60mm 2 60 49
0115450150 Nippelrér 154 R50 150mm 2 150 49

Alla matt i millimeter
Fler dimensioner och langder finns, fran G "2 till G2 och 30mm till 250mm

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar
Ett foretag i Beulcogruppen

IMPEL AB Besok: Gravérgatan 36 Fax: 042 - 37 89 89
Postadress: Box 150 02 253 60 Ramldsa Email: info@impel.se
o 250 15 Helsingborg Telefon: 042 - 37 89 80 véxel Hemsida: www.impel.se
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Propp 684
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684 - Propp, utvandig cylindrisk ganga

Artikelnummer Benamning Anslutning utvandig Bredd B Nyckelbredd KW
ganga G

0168406000 Propp 684-R6 utvandig 8 13 9
0168408000 Propp 684-R8 utvéndig Ya 14 10
0168410000 Propp 684-R10 utvandig % 16,5 10
0168415000 Propp 684-R15 utvandig ) 18 13
0168420000 Propp 684-R20 utvandig ¥a 19 17
0168425000 Propp 684-R25 utvandig 1 22 27
0168432000 Propp 684-R32 utvéndig 1 41,2 21,7
0168440000 Propp 684-R40 utvandig 1% 42,5 22
0168450000 Propp 684-R50 utvandig 2 47,2 27

Alla métt i millimeter

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar

Ett foretag i Beulcogruppen

IMPEL AB Besok: Gravérgatan 36 Fax: 042 - 37 89 89
Postadress: Box 150 02 253 60 Ramldsa Email: info@impel.se
o 250 15 Helsingborg Telefon: 042 - 37 89 80 véxel Hemsida: www.impel.se
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Ror kors 66184 - 66185

66184 - Korsror, utvandig cylindrisk ganga

Artikelnummer Benamning Anslutning utvandig Bredd B Centrumhéjd @ inre
ganga G H

0166184200 Korsrér 66184-R20 utvindig % 63 31,5 19,5

0166184250 Korsrér 66184-R25 utvandig 1 74 37 25

Fler dimensioner finns
Alla métt i millimeter
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66185 - Korsrdr, invandig cylindrisk ganga

Artikelnummer Benamning Anslutning invandig Bredd B Centrum- @ yttre
ganga G hojd H
690-0166185150 Korsror 66185-G15 v, 51 25,5 28
0166185200 Korsror 66185-G20 e 62 31 35
0166185250 Korsror 66185-G25 1 73 36,5 41
0166185320 Korsror 66185-G32 1Y 89 44,5 50
0166185400 Korsror 66185-G40 1% 9 48 55
0166185500 Korsror 66185-G50 2 11 55,5 61

Fler dimensioner finns
Alla matt i millimeter

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar
Ett foretag i Beulcogruppen

IMPEL AB Besok: Gravérgatan 36 Fax: 042 - 37 89 89
Postadress: Box 150 02 253 60 Ramldsa Email: info@impel.se
o 250 15 Helsingborg Telefon: 042 - 37 89 80 véxel Hemsida: www.impel.se
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Ror vinkel 6631 - 6632

A
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6631 - Vinkel, utvandig cylindrisk ganga

Artikelnummer Benamning Anslutning utvandig ~ Centrumbredd B CentrumhdjdH @ inre
ganga G

0166311500 Vinkel 6631-R15 utvandig 1 29,5 295 13
0166312000 Vinkel 6631-R20 utvandig e 34 34 18
0166312500 Vinkel 6631-R25 utvandig 1 40 40 235
0166313200 Vinkel 6631-R32 invéndig 1% 51,5 51,5 32,5
0166314000 Vinkel 6631-R40 invéndig 1% 60 60 38
0166315000 Vinkel 6631-R50 invéndig 2 64,5 64,5 49
0166316500 Vinkel 6631-R65 invéndig 2% 77,5 77,5 60

Fler dimensioner finns
Alla matt i millimeter
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6632 - Vinkel, invandig cylindrisk ganga < B,

Artikelnummer ~ Benamning Centrumbredd  Centrumhdjd
B H
0166320100 Vinkel 6632-G10 invandig % 23,4 23,4
0166320150 Vinkel 6632-G15 invéndig A 25,5 25,5
0166320200 Vinkel 6632-G20 invéandig e 30 30
0166320250 Vinkel 6632-G25 invandig 1 37 37
0166320320 Vinkel 6632-G32 invéndig 1Y 45,5 45,5
0166320400 Vinkel 6632-G40 invéndig 1% 50 50
0166320500 Vinkel 6632-G50 invandig 2 58 58
0166320650 Vinkel 6632-G65 invandig 2% 73,9 73,9
0166320800 Vinkel 6632-G80 invandig 3 78 78
0166321000 Vinkel 6632-G100 invandig 4 97 97

Fler dimensioner finns

Alla mtt i millimeter Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar

Ett foretag i Beulcogruppen

IMPEL AB Besok: Gravérgatan 36 Fax: 042 - 37 89 89
Postadress: Box 150 02 253 60 Ramldsa Email: info@impel.se
o 250 15 Helsingborg Telefon: 042 - 37 89 80 véixel Hemsida: www.impel.se
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Ror vinkel 6634 - 6636 R

»l,
ra ke

S N
T

L:
<
<

Artikelnummer Benamning Anslutning utvandig ganga R Centrum- Centrum- @ inre
x invandig ganga G breddB  hojd H

0166341000 Vinkel 6634-R10xG10 utvandig x invéndig % 31 23,4 1
0166341500 Vinkel 6634-R15xG15 utvandig x invindig 1A 33,5 27,5 14,5
0166342000 Vinkel 6634-R20xG20 utvandig x invéndig % 38,5 31,5 19,5
0166342500 Vinkel 6634-R25xG25 utvandig x invandig 1 44 38 25
0166343200 Vinkel 6634-R32xG32 utvandig x invéndig 1 52,5 44,5 32,5
0166344000 Vinkel 6634-R40xG40 utvandig x invéndig 1% 56,5 49,5 37,8
0166345000 Vinkel 6634-G50xR50 invéndig x utvindig 2 67,5 57,5 48

Fler dimensioner finns
Alla matt i millimeter

A
Y

6636 - Vinkel, forstorad utvandig konisk ganga

Artikelnummer Bendmning Anslutning utvandig  Centrumbredd  Centrum- @ inre
ganga R B hojd H

0166362015 Vinkel 6636-R20xR15 utvandig % x 25 21,5 12

0166362520 Vinkel 6636-R25xR20 utvindig 1x% 40 41,5 19,5

Fler dimensioner finns
Alla matt i millimeter

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar

Ett foretag i Beulcogruppen

IMPEL AB Besok: Gravérgatan 36 Fax: 042 - 37 89 89
Postadress: Box 150 02 253 60 Ramldsa Email: info@impel.se
o 250 15 Helsingborg Telefon: 042 - 37 89 80 véxel Hemsida: www.impel.se
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T-ror 66082 - 66182

A
Y

66082 - T-ror, utvandig x forminskad invandig cylindrisk ganga

Artikelnummer  Benamning Anslutning utvandig ganga G Bredd B Centrum- @ inre
x invandig ganga G hojd H
0166082200 T-rér 66082-R20xG15 utvandig x invandig Y x V2 57 23,5 18
0166082250 T-ror 66082-R25xG20 utvandig x invandig 1x% 69 27,2 25
0166082320 T-rér 66082-R32xG25 utvandig x invandig 1ax1 81 34 31
0166082400 T-ror 66082-R40xG32 utvandig x invandig 1% x 1Ya 96 40,5 38
0166082500 T-ror 66082-R50xG40 utvandig x invandig 2x1% 114 47 49
0166082650 T-rér 66082-R65xG50 utvandig x invandig 2" x2 136 55,5 60
0166082800 T-ror 66082-R80xG65 utvandig x invandig 3x2% 159 63 75
Fler dimensioner finns
Alla matt i millimeter
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66182 - T-ror, utvandig cylindrisk ganga

Artikelnummer ~ Benamning Anslutning utvandig Bredd B Centrum-  @inre
ganga G hojd H
0166182100 T-rér 66182-R10 utvéndig % 43 21,5 10
0166182150 T-rér 66182-R15 utvéndig 1 49 24,5 13
0166182200 T-rér 66182-R20 utvéndig I 57 28,5 18
0166182250 T-rér 66182-R25 utvéndig 1 69 34,5 25
0166182320 T-rér 66182-R32 utvéndig 1% 81 40,5 31
0166182400 T-rér 66182-R40 utvandig 1% 91 45,5 38
0166182501 T-rér 66182-R50 utvéndig 2 110 55 49
0166182650 T-rér 66182-R65 utvandig 2% 136 68 60
0166182800 T-rér 66182-R80 utvéndig 3 159 79,5 75

Fler dimensioner finns

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar
Ett foretag i Beulcogruppen

IMPEL AB Besok: Gravérgatan 36 Fax: 042 - 37 89 89
Postadress: Box 150 02 253 60 Ramldsa Email: info@impel.se
o 250 15 Helsingborg Telefon: 042 - 37 89 80 véxel Hemsida: www.impel.se
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66183 - T-ror, invandig cylindrisk ganga

Artikelnummer Benamning Anslutning invandig Bredd B Centrumhojd H
ENENC

0166183100 T-rér 66183-G10 invéndig % 43 21,5
0166183150 T-rér 66183-G15 invindig 2 50 25
0166183201 T-rér 66183-G20 invindig % 60 30
0166183250 T-rér 66183-G25 invindig 1 7 35,5
0166183320 T-rér 66183-G32 invindig 1Y 84 Iy)
0166183400 T-rér 66183-G40 invindig 1% 90 45
0166183500 T-rér 66183-G50 invéndig 2 110 55
0166183650 T-rér 66183-G65 invindig 21% 126 63
0166183800 T-rér 66183-G80 invindig 3 144 7

Fler dimensioner finns
Alla matt i millimeter

Vi reserverar oss for tryckfel och eventuella dnaringar

Ett foretag i Beulcogruppen

IMPEL AB Besok: Gravérgatan 36 Fax: 042 - 37 89 89
Postadress: Box 150 02 253 60 Ramldsa Email: info@impel.se
o 250 15 Helsingborg Telefon: 042 - 37 89 80 véxel Hemsida: www.impel.se



