
Radiatorkoppling vinkel 700R

- Invändig gänga G ½ - G1
- Rillad utvändig konisk gänga R ½ - R1
- Tredelad 

Benämning
Radiatorkoppling.

Användningsområde
Värmesystem.

Konstruktion
Radiatorkoppling vinklad, delbar med metallisk tätning.
Anslutning utvändig konisk gänga R ½ - R1 rillad.
Anslutning invändig gänga G ½ - G1.

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: 10 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +80ºC

Underhåll
Radiatorkopplingar är normalt sett underhållsfria.

  Materialspecifikation

  Hus   Mässing
  Mutter   Mässing
  Nippel   Mässing
 

Artikelnummer Benämning Anslutning gänga Längd 
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0170215000 Radiatorkoppling vinkel 700R-15 inv x utv delbar invändig G ½ x utvändig R ½ 55,5 27 30

0170220000 Radiatorkoppling vinkel 700R-20 inv x utv delbar invändig G ¾ x utvändig R ¾ 63,5 29,5 37

0170225000 Radiatorkoppling vinkel 700R-25 inv x utv delbar invändig G1 x utvändig R1 68,2 34,5 46
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Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar


