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Benämning
Kulventil.

Användningsområde
Tappvatten.

Konstruktion
Kulventil i avzinkningshärdig mässing med fullt genomlopp.  
Rak eller vinklad. Klämringskoppling CU22 med invändig  
gänga G ¾ med rakt eller vinklat ventilhus.   
Alternativt invändig gänga G ¾ och utvändig gänga G1 med  
vinklat ventilhus. Hårdförkromad kula, modell 211 och 212  
med TEA beläggning. Dubbla spindeltätningar. 

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: se tabell
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +100ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur modell 211: -10ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur modell 212 och 213: +2ºC

Märkning
DN och PN. Tillverkarlogotyp och tillverknings- 
identifikation. Lägesvisare på vred.

Underhåll
Kulventiler är normalt underhållsfria men bör 
manövreras periodvis.

Materialspecifikation

Ventilhus   Avzinkningshärdig mässing, förnicklad
Kula   Avzinkningshärdig mässing, hårdförkromad
Spindel   Avzinkningshärdig mässing
Spindeltätning  PTFE och NBR
Mutter   Mässing, förnicklad
Klämring   Mässing
Skruv   Rostfritt stål
Glandmutter  Mässing, förnicklad
Sätespackning  PTFE
Vred   Aluminium, rödlackerad

- Avzinkningshärdig mässing
- Gänga eller klämringskoppling CU22
- Rak eller vinkel
- Fullt genomlopp
- Dubbel spindeltätning

Kulventil 211, 212 & 213

2018-12-14

IMPEL AB
Postadress: Box 150 02
250 15 Helsingborg

Besök: Gravörgatan 36
253 60 Ramlösa
Telefon: 042 - 37 89 80 växel

Fax: 042 - 37 89 89
Email: info@impel.se
Hemsida: www.impel.se

Ett företag i Beulcogruppen

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar



Artikelnummer Benämning Anslutning Total 
höjd

Längd Genom-
lopp Ø

Max 
tryck

0421120250 Kulventil Vinkel 211-20x25, invändig x utvändig Invändig G ¾ x utvändig G1 91 55 18 30

0421220220 Kulventil Vinkel 212-20x22, invändig x klämring Invändig G ¾ x klämring CU22 101 55 18 16

0421320220 Kulventil 213-20x22, invändig x klämring Invändig G ¾ x klämring CU22 74 79 18 16
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