
Påfyllningsventil 4181 med 
klämringskoppling

- Avzinkningshärdig mässing
- Klämringskoppling CU15
- Inbyggd backventil
- Dubbel spindeltätning

Benämning
Påfyllningsventil. 

Användningsområde
Tappvatten.

Konstruktion
Kulventil med inbyggd backventil, dubbla klämrings-
kopplingar CU15 och dubbel spindeltätning i EPDM. 
Vred i aluminium. Klassning återströmningsskydd 
typ EA enligt EN 1717.

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: 10 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +90ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: +2ºC

Märkning
Pil för flödesriktning, CR.

Skötsel och underhåll
Kulventiler är normalt underhållsfria 
men bör manövreras periodvis.

Materialspecifikation

Hus			   Avzinkningshärdig mässing
Kula 			   Avzinkningshärdig mässing
Kultätning			  PTFE
Klämring 			   Avzinkningshärdig mässing
Klämringsmutter		  Mässing
Spindel			   Mässing
Spindeltätning		  EPDM
Backventil			  Plast
Skruv			   Rostfritt stål
Vred			   Rödmålad aluminium

Artikelnummer Benämning Anslutning A klämring Längd Höjd
0441811502 Påfyllningsventil dubbel 4181 G15 klämring avzinkad massiv 2 x CU15 119 33
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Alla mått i millimeter
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