
IMPEL AB • TEL: +46 42 37 89 80 • INFO@IMPEL.SE

2022-04-29

1/2

Benämning
Trevägs kulventil med reducerat genomlopp.

Konstruktion
Trevägs liggande kulventil med reducerat genomlopp
och L- eller T-borrad kula. Anslutning invändig gänga G1/4 – G2. 
Tätningar i PTFE och FPM. Bricka med riktningsvisare.

Märkning
DN, PN och gängstorlek, “L” eller “T” på handtag.
Tillverkarlogotyp och tillverkningsidentifikation

Drift och skötsel
Kulventiler ska manövreras med jämna mellanrum, två till tre
gånger om året. För mer information se Impels hemsida.

Varianter
Rött eller blått handtag på modell T-borrad G3/8.
Modell T-borrad G1 finns även med 180° vänd kula.

Teknisk data
Hus   Förnicklad mässing CW617N
Kultätning  PTFE 
Spindeltätning (1/4 – 1 1/4) PTFE och FPM
Spindeltätning (1 1/2 – 2 ) FPM/FPM

Högsta tillåtna arbetstryck: 40 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +100ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: –10ºC

- Invändig gänga G¼ – G2
- L-borrad eller T-borrad kula
- Dubbel spindeltätning
- Liggande modell

Trevägs kulventil 7620
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Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar
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Trevägs Kulventil 7620

Artikelnummer Benämning Anslutning inv. 
gänga (G) A

Längd 
L

Centrum höjd
 H

Handtag
B

Vikt
(kg)

0476201080 Kulventil 7620L-8, G1/4 inv, handtag, L- borrad 1/4 38 52 115 0,66

0476201100 Kulventil 7620L-10, G3/8 inv, handtag, L- borrad 3/8 38 52 115 0,64

0476201150 Kulventil 7620L-15, G1/2 inv, handtag, L- borrad 1/2 41 52 115 0,63

0476201200 Kulventil 7620L-20, G3/4 inv, handtag, L- borrad 3/4 45 55,5 115 0,86

0476201250 Kulventil 7620L-25, G1 inv, handtag, L- borrad 1 53 64 150 1,48

0476201320 Kulventil 7620L-32, G11/4 inv, handtag, L- borrad 1 1/4 60 76,5 150 1,99

0476201400 Kulventil 7620L-40, G11/2 inv, handtag, L- borrad 1 1/2 71 93,5 240 3,66

0476201500 Kulventil 7620L-50, G2 inv, handtag, L- borrad 2 82,5 103,5 240 5,73

Position 1 Position 2 Position 3

Position 4

Position 1 Position 2

7620 L-borrad kula

7620 T-borrad kula

För att använda position 3 och 4, montera av handtag från spindeln. Vrid spindeln 90°, montera tillbaka handtag enligt 
position 4.

Artikelnummer Benämning Anslutning inv. 
gänga (G) A

Längd
L

Centrum höjd
 H

Handtag
B

Vikt
(kg)

0476202080 Kulventil 7620T-8, G1/4 inv, handtag, T-borrad 1/4 38 52 115 0,66

0476202100 Kulventil 7620T-10, G3/8 inv, handtag, T-borrad 3/8 38 52 115 0,64

0476202150 Kulventil 7620T-15, G1/2 inv, handtag, T-borrad 1/2 41 52 115 0,86

0476202200 Kulventil 7620T-20, G3/4 inv, handtag, T-borrad 3/4 45 55,5 115 1,48

0476202250 Kulventil 7620T-25, G1 inv, handtag, T-borrad 1 53 64 150 1,99

0476202251 Kulventil 7620T-25, G1 inv, handtag, T-borrad 1 53 64 150 1,99

0476202320 Kulventil 7620T-32, G11/4 inv, handtag, T-borrad 1 1/4 60 76,5 150 3,66

0476202400 Kulventil 7620T-40, G11/2 inv, handtag, T-borrad 1 1/2 71 93,5 240 5,73

0476202500 Kulventil 7620T-50, G2 inv, handtag, T-borrad 2 82,5 103,5 240 8,44
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