
Vridspjällsventil 115TE

- Hus i epoxybehandlat segjärn
- Dimension DN50 - DN300
- Ställbart handtag
- Wafermodell

Benämning
Vridspjällsventil Wafermodell.

Användningsområde
Kylsystem, värmesystem, tappvatten.

Konstruktion
Vridspjällsventil Wafermodell med anslutning DN50 - DN300 
för inspänning mellan flänsar. Ingen extra flänstätning behövs.  
Ventilhus av epoxybehandlat segjärn. Syrafast spjällskiva. 
Lägesplatta för att ställa handtaget i olika lägen, finns  
även modell TEV med snäckväxel. 
Fyra stycken monteringshål (åtta stycken monteringshål  
på DN80) och PN6 - PN16. Montagefläns enligt ISO 5211.  
Spindel i rostfritt stål med tätning i PFTE.  
Tätningsring i EPDM, o-ring i Viton. Handtag med hål för 
hänglås. Handtag även borttagbart, spindeln har spår för 
lägesindikering. Hög spindelhals för överisolering.

Tryck och temperatur
Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar
Högsta respektive lägsta tillåtna arbetstemperatur:
EPDM: -10ºC till +120ºC
Kv-värde: se tabell

Märkning
CE, tillverkarlogotyp. “Open/close” på lägesplatta.  
PN och DN på huset.

Tillbehör
Snäckväxel till alla dimensioner.

Skötsel och underhåll
Vridspjällsventiler är normalt underhållsfria,
men bör manövreras med jämna mellanrum.

Materialspecifikation

Hus			   Segjärn (EN GJS 400-15)
Överdrag			   Epoxybehandling
Spjällskiva			  Syrafast AISI 316
Tätningsring		  EPDM
Spindel			   Rostfritt stål
Spindeltätning		  PTFE
O-ring			   FKM (Viton)
Lägesplatta		  Galvaniserat stål
Bult			   Galvaniserat stål
Handtagsfjäder		  Fjäderstål
Handtag			   Aluminium DN50-150, 
			   segjärn ≥DN200
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Artikelnummer Benämning Anslutning  DN Ventiltyp Manöver Handtag
0411500500 Vridspjällsventil 115TE-50 50 Wafer Handtag Aluminium

0411500650 Vridspjällsventil 115TE-65 65 Wafer Handtag Aluminium

0411500800 Vridspjällsventil 115TE-80 80 Wafer Handtag Aluminium

0411501000 Vridspjällsventil 115TE-100 100 Wafer Handtag Aluminium

0411501250 Vridspjällsventil 115TE-125 125 Wafer Handtag Aluminium

0411501500 Vridspjällsventil 115TE-150 150 Wafer Handtag Aluminium

0411502000 Vridspjällsventil 115TE-200 200 Wafer Handtag Segjärn

0411502500 Vridspjällsventil 115TE-250 250 Wafer Handtag Segjärn

0411503000 Vridspjällsventil 115TE-300 300 Wafer Handtag Segjärn

Vridspjällsventil 115TE
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Sprängskiss och mått
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DN Dimension Vridmoment (Nm) 
vid 10 bar

M antal 
hålØ mm F B D L A Ø C Ø G Ø J n x Ø P S E

50 170 62 126 50 43 89 65 50 4 x 7 9 21 13 4

65 170 69 136 50 46 102 65 50 4 x 7 9 21 20 4

80 206 90 150 69 46 118 65 50 4 x 7 11 21 26 8

100 206 106 170 69 52 150 65 50 4 x 7 11 21 40 4

125 285 119 180 90 56 174 90 70 4 x 9 14 27 61 4

150 285 131 200 90 56 205 90 70 4 x 9 14 27 88 4

200 400 166 230 72 60 260 125 102 4 x 11 17 27 148 4

250 530 202 266 72 68 318 150 125 4 x 13 27 27 234 4

300 250 235 292 170 78 376 150 125 4 x 13 27 27 342 4

Alla mått i millimeter
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Tryckfallsdiagram

Sida 4 av 4

IMPEL AB
Postadress: Box 150 02
250 15 Helsingborg

Besök: Gravörgatan 36
253 60 Ramlösa
Telefon: 042 - 37 89 80 växel

Fax: 042 - 37 89 89
Email: info@impel.se
Hemsida: www.impel.se

Ett företag i Beulcogruppen
Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar

2019-05-03

Flödeshastighet

(1m H2O = 0,098 bar)
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